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Výzva na predloženie ponuky 

Verejný obstarávatel': Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, 81421 

Predmet zákazky: Kamerový systém v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Kód CPV: 35125300-2 Bezpečnostné kamery 
32562000-0 Káble s optickým vláknom 

Predpokladaná hodnota zákazky: 19990 eur bez DPH 

Termín na predloženie ponuky: 9.10.2013 do 10.00 h 

Termín dodania predmetu zákazky: 1 mesiac 

Podmienky účasti: doklad o oprávnení podnikať 

Kontakt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie č . 3, 81421 Bratislava 
kancelária č . 125 (Ing. Rausová) , alebo mailom na adresu: katarina.rausova@staremesto.sk 

Opis predmetu zákazky: Vid' príloha - výkaz výmer 



Výkaz - výmer k výzve na predloženie ponuky k zákazke 

Kamerový systém v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Predmet Množstvo Jednotka 

Vonkajšia statická otočná lP kamera: 4 ks 

- Rozlíšenie minimálne FullHD 1080p (1920xl080) 

- Optický zoom min 20x s automatickým ostrením 

- Rozsah otáčanie horizontálne 360 0 kontinuálne; vertikálne -10 0 až 1900 

- Citlivosť minimálne 0.05 Lux vo farbe; 0.01 Lux čiernobiele 

- 16 privátnych maskovacích zón 

Min. 4 streamy s rozlíšením 1080p a rýchlosťou 25 obrázkov/s pre všetky 
-

streamy pri kompresii H.264 

DEN/NOC s odsúvatel'ným mechanickým IR filtrom (uvažuje sa s možným 
-

nasadením IR prísvitu) 

Možná plná integrácia do DVR vrátane možnosti nahrávania trás na 

klávesnici a vyvolaní vlastností kamery (napríklad režimu DEŇ/NOC} na 

klávesnici alebo v SW (operátori často potrebujú manuálne zmeniť režim 
-

kamery pre zlepšenie obrazu pri sledovaní dôležitých udalostí - napríklad 

večer pred prechodom do nočného režimu často operátor potrebuje 

kameru prepnúť manuálne do režimu NOC pre zlepšení citlivosti kamery) 

Obojsmerné audio (možnosť pripojenia vonkajších mikrofónov a 
-

reproduktorov) 

- Minimálne 8 tras a 256 presetov (zjednodušená práca operátorom) 

Napájací zdroj kamery (montáž na stípl 4 ks 

Kovový stíp osadený v parčíku na Jakubovom nám. (6 m) 1 ks 

Optický kábel 4-vláknový 1700 m 

Príslušenstvo k optike 1 

Napájanie 230 V 1 

Zemná prípojka 230 VAC 60 m 


