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PVC 495/1,5, hr. 1,5mm, Seda

Univerzalne homogénne PVC hr. 1,5 mm, oblast pouZitia podia EN 685 je
32/41,proti8mykovost RY podfa DIN 51130 a 2 0,3 podla EN 13893, poZiarna.odolnost
Bfl-s1. '

prietka rovna (max. 3bm), izol4cia 40mm, biela, LTD

prieCka SV30 do 900mm.s dverami-O/Z

prietka SV30 do 1250mm bez dveri

priecka SV30 do 1250mm s dveraimi O/Z

priedka SV30 do 1600mm s dverami O/Z

priecka instaladna predsadena LTD 10mm, biela, vyska 1,2m

dvere ZK vratane zarubne 1000%2000, pravé
kovanie Standard (kfuckarklucka) s vieZkou
dvere ZK vratane zarubne 1000x2000, favé
protikus.K zarubni pro ZK dvere;

okno plastové 600x450, bez rolety, S, ornament

svietidlo Ziarivkové 2x36W s krytim IP65 s el. predradnikom

Kiirenie, klimatizAcia:
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Ohrievate vody:

2

ks

konvektor 1 kW IP 24
ventilator + vonkaj§ia mriezka 100, s dobehom

zasuvka vnitorna 230 V, 1P44
vypinad 1P44 »
poistkova skrinka IP55 3x.exira istend.

privod kablu.cez podiahu

kablovy kanal 110/70 Bettermann

ohrievad vody tlakovy 5l spodny

Sanitarne vybavenie:
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odpadevé potruble

komplet (reduk@ny, uzatvaraci a vypistact ventil)

WEC systém. nerez ,rdm pre zavesnd WC:so splach.nadrZou tlad.ovidd.splach.
umyvadio nerez pre postihnutych SV+TV,bat.senzor

pisodr,instaladny ram,optoel.systém splachovania,zdroj kabel,nerez
vodevodné potrubie plastové:s izolaciou

Ostatné a atypické poloZky:

1

ks

revizia elektro sanitarna, (kontajner)
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