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Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať plán 
zimnej služby na sezónu 2012/2013 
podľa priloženého materiálu  
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Ing. Katarína Rausová 
vedúca oddelenia dopravy 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Ing. Katarína Rausová 
vedúca oddelenia dopravy 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- plán zimnej služby na sezónu 

2012/2013 
 
  



  

Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
A.      s c h v a ľ u j e 
 
plán zimnej služby na sezónu 2012/2013, 
 
B.      ž i a d a 
 
štáb zimnej služby zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť takým spôsobom, aby činnosť sama a jej 
dôsledky nezhoršovali životné prostredie, to znamená minimalizovať v maximálnej možnej miere 
posyp chemickým materiálom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
     Rozhodujúcimi úlohami pri výkone zimnej služby správcu miestnych komunikácií III. a IV. triedy 
je organizovať: 

- zmierňovanie resp. odstraňovanie nepriaznivých vplyvov poľadovice, 
- udržiavanie komunikácií v zjazdnom stave odstraňovaním snehovej vrstvy z ich povrchu, 

ktorý sa na ne dostal spádom z atmosféry, naviatím alebo zosuvom z okolitého terénu, 
- zmierňovanie alebo odstraňovanie klzkosti komunikácií pokrytých zľadovateľou utlačenou 

snehovou vrstvou, 
- udržiavanie plynulého odtoku vody z povrchu komunikácií, 
- vyznačovanie hranice vozovky a prekážok na zasnežených komunikáciách, 
- udržiavanie čistoty komunikácií, ak to klimatické podmienky dovoľujú, 
- zabezpečenie podkladov pre presnú informovanosť nadriadených orgánov a verejnosti o stave 

zjazdnosti komunikácií na základe poveternostnej situácii. 
 
     Zjazdnosť komunikácií je zabezpečená: 

- posypom chemických, inertným materiálom resp. ich zmesou v závislosti od vonkajších teplôt 
a ekologických podmienok, 

- pluhovaním alebo zametaním snehu ku krajom komunikácií, 
- odvozom snehu z vybraných komunikácií, 
- sekaním utlačenej a zľadovatelej vrstvy snehu. 

 
     Schodnosť verejných priestranstiev a peších trás je zabezpečená: 

- odhŕňaním snehu na okraj vozovky, 
- posypom inertným materiálom (chodníky možno posypať chemickým resp. zmesou inertného 

a chemického materiálu len pri odstraňovaní poľadovice a zľadovatelej vrstvy snehu), 
- sekaním utlačenej a zľadovatelej vrstvy snehu, 
- odvozom snehu z vybraných verejných plôch, 
- uvoľňovaním priľahlých kanalizačných vpustov na odtok vody. 

 
     Uvedené spôsoby pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti je nutné vykonávať takým spôsobom, 
aby činnosť sama a jej dôsledky nezhoršovali životné prostredie. 



P l á n 
zimnej služby na sezónu 2012/2013 

 
 
 
 
     Zimné obdobie pre zabezpečenie zimnej služby je stanovené v Bratislave v termíne od  
15. novembra 2012 – 31. marca 2013. 
 
     Na zabezpečenie zimnej služby je zriadený štáb v zložení: 
 
vedúci štábu:  starostka mestskej časti PhDr. Tatiana Rosová 
zástupca:  Ing. Katarína Rausová 
   Mgr. Michal Drotován 
dispečing:  4 zamestnanci miestneho úradu podľa príkazu prednostu 
    
telefón dispečingu: 02/52 49 56 98 
                                   0903/617 176 
 
vozidlo: Suzuki BL 277 AR 
 
Štáb pri zabezpečení zimnej služby: 

- zriaďuje nepretržitú dispečerskú službu, 
- riadi pohotovosť, 
- riadi a kontroluje výkon dodávateľa, 
- kontroluje zjazdnosť komunikácií, schodnosť chodníkov. 

 
     Zásah na 63,5 km komunikácií III. a IV. triedy do 2 hodín od začiatku spádu snehu alebo začatí 
vytvorenia sa poľadovice. 
 
     Zimná služba je zabezpečená zmluvne u dodávateľa VEPOS – Bratislava s. r. o.. 
 
     Rozsah a kapacitné zabezpečenie zimnej služby dodávateľom: 

- 62 pracovníkov 
- 2 ks sypače inertného materiálu zn. LIAZ s radlicou ZÓNA č. 7 - 8 
- 4 ks traktory s radlicou ZÓNA č. 1,2,3,6 výjazd podľa príkazu dispečera 
- nákladný automobil zn. ZASTAVA s radlicou BA 901 PN ZÓNA č. 1 
- multikár s radlicou BA 271 JA ZÓNA č. 2 
- multikár s radlicou BA 405 OZ ZÓNA č. 3 
- multikár s radlicou BA 905 LU ZÓNA č. 4 
- multikár s radlicou BA 869 PD ZÓNA č. 5 
- VIGO s radlicou BA 754 EU ZÓNA č. 6 
- nakladač zn. UNC – 060 nakládka posypového mat. v zimnom sklade 
- nakladač zn. UNC – 060 nakládka posypového mat. na Žilinskej 
- automobil zn. FIAT SCUDO BA 699 DS pre zvoz pracovníkov a posypového materiálu 
- automobil zn. FIAT DUCATO BL 837 BY pre zvoz pracovníkov a posypového materiálu 
- automobil zn. PIAGO BA 262 LZ pre zvoz pracovníkov a posypového materiálu 



- automobil zn. HYUNDAI BA 415 OJ pre zvoz pracovníkov a posypového materiálu 
- multikár s radlicou BA 301 IU pre zvoz pracovníkov a posypového materiálu 
- automobil zn. ÁVIA BA 594 JE valník na dovoz posypového materiálu 
 

Zodpovední pracovníci za dodávateľa: 
Martin Ambra 
Marek Šošovička  
 
     Komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sú rozdelené do zásahových 
zón 1 až 8 (príloha 1- 8) s dobou trvania výjazdu 6 - 8 h. 
     Zmluvne má mestská časť zabezpečenú teda 1 zmenu, v prípade dlhotrvajúceho spádu  dodávateľ 
musí poskytnúť pracovníkom odpočinok, v ktorom sa výkon nebude realizovať. 
     Schodiská ako komunikácie pre peších sú rozdelené do 2 zón (príloha 9, 10), v ktorých budú 
časovom slede udržiavané. 
     Ďalšou kategóriou sú chodníky pri nehnuteľnostiach (pozemkoch, budovách a parkoch) (príloha 
11), ktoré sú v správe mestskej časti a ich zimná údržba bola dojednaná s dodávateľom VEPOS – 
Bratislava s. r. o. ako splnenie povinnosti vlastníka nehnuteľnosti priľahlej k chodníku v zastavanom 
území mestskej časti. 
     Ďalšou činnosťou a zodpovednosťou správcu je zabezpečenie schodnosti prechodov pre chodcov 
a čistenie uličných vpustí. 
 
 
 
 
 



Príloha 1

 ZÓNA č. 1   ZÁSTAVA    BA 901 PN - TRAKTOR BA 169 AF

Začiatok prác do 2 hod. od ohlásenia dispečérom vodič + závozník

Žilinská - nakládka soli Žilinská
Žižkova – Ryb. cech Rybné námestie
Lipová Dvořákovo nábrežie
Kráľovské údolie Nábrežie
Rigeleho
Paulínyho
Riečna
Lodná

Žilinská
Nedbalova
Zámočnícka
Františkánska
Laurinská
Gorkého - Komenského nám.
Hviezdoslavovo námestie
Strakova
Ventúrska
Michalská
Sedlárska
Panská
Zelená

Žilinská
Rybárska brána
Rudnayovo námestie
Prepoštská
Kapitulská
Na vŕšku
Klariská
Baštova
Farská
Biela

Dĺžka úseku 7 km
Doba trvania výjazdu 6 - 8 hod.
Spotreba posypového materiálu cca 4,5 tony



Príloha 2

 ZÓNA č. 2   MULTICAR  BA 271 JA - TRAKTOR BA 172 AF
Začiatok prác do 2 hod. od ohlásenia dispečerom vodič + závozník

Žilinská - nakládka soli Žilinská - nakládka soli
Fajnorovo nábrežie Sasinkova
Prešernova Poľná
Múzejná Moskovská
Gondova Strážnická
Medená Chorvátska
Kúpeľná Justičná
Palackého Poľská
Tobrucká Šoltésovej
Tallerova Lužická
Dobrovičova Chalúpkova                                            

Žilinská - nakládka soli
Továrenská
Lomonosovova
Dobrovičova                  
Alžbetínska
Sienkiewiczova
Bezručova
Klemensova
Jakubovo nám. 
Gajova                                                   
Mariánska
Heydukova                                            
Hollého                                                   
Kolárska
Jedlíkova
Treskoňova

Žilinská - nakládka soli
Dobrovského                                                                                
Lazaretská
Cukrová
Francisciho                                           
Janáčkova
Ferienčíkova                                         
Malý trh
Grösslingova                                         

Dĺžka úseku 10,5 km
Doba trvania výjazdu 6 - 8 hod.
Spotreba posypového materiálu cca 4,5 tony



Príloha 3

Začiatok prác do 2 hod. od ohlásenia dispečerom vodič + závozník

Žilinská - nakládka soli Žilinská - nakládka soli
Jozefa Krónera Poštová
Dobšinského Vysoká
Žabotova Živnostenská
Jelenia Jozefská
Palárikova Drevená
Železničiarska Veterná
Bukureštská
Holekova                                     
Murgašova                                

Žilinská - nakládka soli
Beskydská                                   
Ľadová
Čajakova                                     
Záhrebská                                  
Tabakova                                     
Lehotského
Björnsonova                                
Povraznícka                                 
Anenská                                        
Benediktiho                                  
Belopotockého                              

Žilinská - nakládka soli
Májkova
Blumentálska
Bernolákova
Wilsonova
Fazuľová
Školská
Slovanská
Leškova
Čajkovského 
Kýčerského

Dĺžka úseku 8,2 km
Doba trvania výjazdu 6 - 8 hod.
Spotreba posypového materiálu cca 4,5 tony

 ZÓNA č. 3   MULTICAR BA 405 OZ - TRAKTOR BA 173 AF



Príloha 4

Začiatok prác do 2 hod. od ohlásenia dispečerom vodič + závozník

Žilinská - nakládka soli Žilinská - nakládka soli
Križkova Pilárikova + zjazd na Staromestskú
Sokolská Kozia
Podhorského Podjavorinskej
Banícka Zochova
Okánikova Svoradova
Za sokolovňou Škarniclova
Malinová Mikulášska
Hlboká cesta Židovská
Čapkova Beblavého
Vratňanská
Puškinova

Žilinská - nakládka soli
Boženy Němcovej
Urbánkova
Vlčkova
Dohnalova
Andreja Plávku
Mišíkova - časť od Havlíčkovej po Vlčkovu
Donovalova
Podtatranského
Moyzesova
Somolického
Na brezinách
Kuzmányho
Gunduličova 

Žilinská - nakládka soli
Lermontovova
Flöglova
Fraňa Kráľa
Sládkovičova
Mateja Bela
Maróthyho
Štetinova
Panenská
Lýcejná
Konventná
Tolstého

Dĺžka úseku 10,2 km
Doba trvania výjazdu 6 - 8 hod.
Spotreba posypového materiálu cca 4,5 tony

 ZÓNA č.4    MULTICAR BA 905 LU - TRAKTOR BEZ ŠPZ



Príloha 5

Začiatok prác do 2 hod. od ohlásenia dispečerom vodič + závozník

Žilinská - nakládka soli Žilinská - nakládka soli
Majakovského Na Štyridsiatku 
Dolná                                                   Francúzskych partizánov - bez chemického
Súbežná posypu
Martinengova Na baránku
Sklenárska Francúzkych partizánov
Drotárska - Súbežná Pažického
Hriňovská Schillerova
Srnčia Břeclavská
Šafránová Tajovského
Prvosienková Socháňova
Korabinského

Žilinská - nakládka soli
Lubinská
Vrchná
Jurovského
Čmelovec
Slávičie údolie - staré

Žilinská - nakládka soli
Bartókova
Slepá
Staroturský chodník - bez chemického posypu
Medzierka
Na stráni
Na Hrebienku
Údolná
Vetvová

Dĺžka úseku 8,3 km
Doba trvania výjazdu 6 - 8 hod.
Spotreba posypového materiálu cca 4,5 tony

                     ZÓNA č. 5   MULTICAR    BA 869 PD



Príloha 6

ZÓNA č. 6   MULTICAR BA 754 EU - TRAKTOR BA 174 AF

Začiatok prác do 2 hod. od ohlásenia dispečerom vodič + závozník

Žilinská - nakládka soli Žilinská - nakládka soli
Bradlianska                                                             Hlavatého
Zrínskeho Godrova    
Červeňova Galandova
Partizánska                                                                                        Porubského
Broskyňová                                                             
Myjavská
Lichardova

Žilinská - nakládka soli
Strelecká
Krátka
Koreničova
Dankovského
Tvarožkova    
Bartoňova
Fándlyho
Krmanova
Mošovského

Žilinská - nakládka soli
Čelakovského
Smetanova
Hradné údolie
Inovecká
Hummelova
Javorinská
Pri hradnej studni 
Žiarska

Dĺžka úseku 6,4 km
Doba trvania výjazdu 6 - 8 hod.
Spotreba posypového materiálu cca 4,5 tony



Príloha 7

Začiatok prác do 2 hod. od ohlásenia dispečerom vodič + závozník

Žilinská - Komár ňanska - nakládka soli
Šulekova
Holubyho
Novosvetská (od Starej vinárskej po Lesnú bez chemického posypu)
Nekrasovova
Lesná
Gorazdova
Jánošíkova
Langsfeldova
Tajovského
Ostravská
Na Kalvárii
Pod Kalváriou
Laučekova 
Krčméryho
Krivá
Bohúňova
Senická
Západný rad
Dubová
Brnianska – Súbežná
Šípková
Kubániho
Čerešňová
Javorová
Topoľová
Jaseňová
Úprkova
Slávičie údolie 
Svetlá
Tichá
Cesta spájajúca Slávičie údolie a Tichú

Dĺžka úseku 12,1 km
Doba trvania výjazdu 6 - 8 hod.
Spotreba posypového materiálu cca 8 ton

ZÓNA č. 7   LIAZ  BA 258 BS 



Príloha 8

Začiatok prác do 2 hod. od ohlásenia dispečerom vodič + závozník

Žilinská - Komár ňanska - nakládka soli
Žižkova
Pod vinicami
Révova
Malá
Na kopci
Nad lomom
Buková
Hrebendova
Haydnova
Rubinsteinova
Mozartova
Bartókova
V záhradách
Radvanská
Fialkové údolie
Riznerova

Dĺžka úseku 7,7 km
Doba trvania výjazdu 6 - 8 hod.
Spotreba posypového materiálu cca 8 ton

 ZÓNA č. 8   LIAZ  BA 398 IR



Príloha 9

Začiatok prác do 2 hod. od ohlásenia dispečerom vodič + 10 pracovníkov,
rozvoz pracovníkov a posypového materiálu.

Fraňa Kráľa – Podtatranského
Fraňa Kráľa – Vlčkova
Fraňa Kráľa – Puškinova
Sokolská
Podhorského – Banícka
Čapkova
Pražská – Za sokolovňou
Mišíkova - Urbánkova
Mišíkova – Havlíčkova
Urbánkova – Boženy Němcovej
Urbánkova - Havlíčkova
Havrania
Vlčkova - Mišíkova
Vlčkova - A.Plávku
Vlčkova - Kuzmányho
Lermontovova - Vlčkova
Kuzmányho – Vlčkova
Somolického - Maróthyho
Gorazdova – Socháňova – Langsfeldova
Gorazdova – Tablicova
Jánošíkova – Langsfeldova
Brnianska - Súbežná - Brnianska
Hlboká cesta – Schillerova
Hlboká cesta – Urbánkova
Hlboká cesta – Kalvária

Dĺžka úseku 2,2 km
Doba trvania výjazdu 6 - 8 hod.
Spotreba posypového materiálu cca 1 tona

SCHODISKÁ ZÓNA č. 1   FIAT DUCATO  BL 837 BY



Príloha 10

Začiatok prác do 2 hod. od ohlásenia dispečerom vodič + 10 pracovníkov, 
rozvoz pracovníkov a posypového materiálu.

Panská – Dóm sv. Martina
Panská - Židovská
Gondova – parkovisko
Mikulášska – kostol sv. Mikuláša
Židovská -  Beblavého
Svoradova – Zámocká Pálfyho schody     
Svoradova – Zámocká 
Svoradova – Zámocká Soferove schody
Svoradova - Zochova
Podjavorinskej  - Svoradova
Šulekova – k záhradám
Zrínskeho - Bradlianska
Bradlianska – Červeňova      
Červeňova – Lichardova
Partizánska – Bartoňova
Bartoňova – Mudroňova
Čelakovského  - nad Mudroňovou (Inovecká)
Mudroňova – Haydnova
Novosvetská – Na Štyridsiatku 
Lichardova – Fándlyho
Mudroňova - Riznerova
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu - Žižkova
Strmá cesta
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu – Kráľovské údolie
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu – Pod  vinicami
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu – Nad lomom
Lipová – Révová
Majakovského

Dĺžka úseku 2,8 km
Doba trvania výjazdu 6 - 8 hod.
Spotreba posypového materiálu cca 1 tona

          SCHODISKÁ ZÓNA č. 2   HYUDAI   BA 415 OJ



                                                                                                                                   Príloha 11           

 

CHODNÍKY   FIAT SCUDO  BA 699 DS 

 
 
Začiatok prác do 2 hod. od ohlásenia dispečerom vodič + 9 pracovníkov, rozvoz 
pracovníkov a posypového materiálu. 
 
Žilinská  
Grassalkovichova záhrada   obvodový chodník 
Jelenia 
Žabotova ulica  
Škarniclova ulica  obvodový chodník pri parku 
Lýcejná ulica 
Konventná  – Staromestská ulica  chodník pri parku 
Vajanského nábr.    obvodový chodník pri parku 
Rudnayovo námestie   obvodový chodník a schody  
Šafárikovo námestie    chodník v parku – obvodový chodník 
Jakubovo námestie    obvodový chodník 
Medická záhrada    obvodový chodník 
Poľská ulica   obvodový chodník pri zeleni 
Chorvátska ulica  vnútorný chodník a obvodový zo Šoltésovej 
Blumentálska ulica  chodník pri parku 
Kmeťovo námestie    obvodový chodník 
Povraznícka ulica  obvodový chodník pri zeleni 
Nám. Slobody    chodník pri soche Čulena 
Björnsonova ulica  obvodový chodník pri zeleni 
Továrenská ulica  chodník pri parčíku 
Žilinská – Kýčerského chodník a schody pri parku 
Justičná      pri predzáhradkách 
 
 
Dĺžka úseku 7 km 
Doba trvania výjazdu 6 - 8 hod. 
Spotreba posypového materiálu cca 1 tona 
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