Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia

(1) K zZiadosti o stavebné povolenie sa prikladaju

a) doklady, ktorymi stavebnik preukazuje, Ze je vlastnikom pozemku alebo stavby alebo Ze ma
k pozemku ¢i stavbe iné pravo, ktoré ho opraviuje zriadit’ na pozemku pozadovanu stavbu
alebo vykonat’ zmenu stavby, alebo udrziavacie prace na nej,

b) projektova dokumentécia stavby (projekt stavby) vypracovana opravnenou osobou v dvoch
vyhotoveniach; ak ide o stavby podl'a § 45 ods. (6) pism. a) zakona, postac¢i dokumentacia
vypracovana osobou s prislusSnym odbornym vzdelanim,

c) rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, sthlasy, postidenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov Statnej spravy a obce,

d) doklady o rokovaniach s ucastnikmi stavebného konania, ak sa konali pred podanim
ziadosti,

e) kopia vSeobecne zavidzného nariadenia o schvaleni uzemného planu zény, ak sa uzemné
rozhodnutie nevyzaduje,

f) ak ide o stavbu uskuto¢fiovani svojpomocou, vyhlasenie stavebného dozoru alebo
kvalifikovanej osoby, ze bude zabezpecovat odborné vedenie uskutociiovania stavby.

(2) Ak ide o stavbu, v ktorej sa ma zabudovat’ jadrové zariadenie, k Ziadosti sa pripoji
sihlas dradu jadrového dozoru udeleny na ziklade postidenia bezpecnostnej
dokumentacie podla osobitného predpisu.

Podla § 3 ods. (4) vyhlasky &. MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona, technicku a graficku cast’ doplnit’ tak, aby bolo dostato¢ne

zrejmeé:

- pism. Q). navrh ochrany stavby pred Skodlivymi vplyvmi a G¢inkami vratane udajov
o vhodnosti geologickych, inzinierskogeologickych a hydrogeologickych pomerov
v Gzemi, vratane Udajov o vhodnosti z hl'adiska poZziadaviek na obmedzenie oZiarenia
zradonu a dalSich prirodnych radionuklidov (preukazat’ vysledky merania radonového
rizika;, ak nie je kdispozicii meranie, treba do projektovej dokumentdcie navrhnut
zakladanie s protiradonovou ochranou — tesnenie zdkladov)

Podl'a § 9 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona

(1) Projektova dokumentacia stavby (projekt stavby), ktora sa predklada k stavebnému
konaniu, obsahuje podl’a druhu a Gcelu stavby najmi
a) sprievodnu spravu s udajmi, ktoré dopiiaju zakladné udaje o stavbe uvedené v Ziadosti
o stavebné povolenie, s informaciami o dodrzani podmienok rozhodnutia o umiestneni
stavby, ak bolo vydané, alebo o dodrzani podmienok schvaleného uzemného planu zény,
ak sa Uzemné rozhodnutie nevyzaduje, s informaciami o vysledku vykonanych
prieskumov a merani,
b) sthrnnu technickt spravu, z ktorej musia byt’ dostatocne zrejmé
1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické rieSenie stavby, jej
konStrukénych Casti a pouzitie vhodnych stavebnych vyrobkov vo vézbe na splnenie
zékladnych poziadaviek na stavby (§ 43d zdkona) a dodrZanie vSeobecnych



technickych poziadaviek na vystavbu vratane vSeobecnych technickych poziadaviek
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu,

2. poziarno-bezpecnostné rieSenie podla osobitnych predpisov,

3. naroky na zésobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vdd, dopravu
(vratane parkovania), zneSkodnovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby
na jestvujuce siete a zariadenia technického vybavenia,

4. 1daje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku (vratane sieti
a zariadeni technického vybavenia) a o jestvujucich ochrannych pasmach,

5. pri stavbach s prevadzkovym, vyrobnym alebo technickym zariadenim udaje
o tomto zariadeni, o koncepcii skladovania, rieSeni vnltornej dopravy a ploch
pre obsluhu, udrzbu a opravy a naroky na vykonanie skuSobnej prevadzky
po dokonceni stavby,

6. udaje o splneni podmienok ur¢enych dotknutymi organmi Statnej spravy, ak boli
obstarané pred podanim ziadosti,

7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ak ide o uskuto¢niovanie stavebnych prac za mimoriadnych podmienok,

8. spdsob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni pri vystavbe aj pri buducej prevadzke,

celkova situdciu stavby (zastavovaci plan) v mierke spravidla 1:200 az 1:500

s vyznacenim

1. hranic pozemkov a ich parcelnych ¢isel podla katastra nehnutelnosti vratane
susednych pozemkov a jestvujucich stavieb na nich,

2. podzemnych sieti a zariadeni technického vybavenia,
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navrhu pripojok na dopravné a technické vybavenie tizemia,
4. ochrannych pasem;

ak ide o liniovu stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo
1:50 000; d’alsie vykresy podl'a ticelu a zlozitosti stavby,

d)

e)

g)

vytyCovacie vykresy alebo potrebné geometrické parametre vyznacené v zastavovacom
plane jednoduchych stavieb,

stavebné vykresy stavby, z ktorych je zrejmy doterajsi a navrhovany stav, predovsetkym
podorysy, rezy a pohlady (v mierke spravidla 1:100) obsahujuce jednotlivé druhy
konstrukcii a Casti stavby (napr. zadklady, nosné konstrukcie, schodistia, obvodovy plast,
streSné konStrukcie, kominy), polohové a vyskové usporiadanie stavby a vSetkych jej
priestorov s presnym vyznacenim funkéného urcenia, schematické vyznacenie
vnutornych rozvodov a instalécii (napr. zdravotechnické vratane poziarneho vodovodu,
silnopradové, slaboprudové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne
a vytahy), Upravy a rieSenia predpisané na osobitné zabezpecenie stavieb z hl'adiska
civilnej ochrany, poziarnej ochrany a z hladiska splnenia zékladnych poziadaviek na
stavby,

statické postudenie stavby, ktoré preukazuje mechanicki odolnost’ a stabilitu nosne;j
konstrukcie,

navrh Uprav okolia stavby (exteriéru) a navrh ochrany zelene pocas uskutoctiovania
stavby,



h) ak ide o stavby s prevadzkovym, vyrobnym alebo technickym zariadenim, stavebné
vykresy, ktoré obsahuju priestorové umiestnenie strojov a zariadeni vratane rieSenia
vnutornych komunikacii,

1) akide o stavby s osobitnymi narokmi na uskutocnovanie, projekt organizacie vystavby,
ak nepostacuju udaje uvedené v sthrnnej technickej sprave.

(2) Ak stavebnik Ziada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby suboru,
projektova dokumentacia prvej stavby obsahuje celkovu situaciu (zastavovaci plan)
celého suboru stavieb vratane zariadenia staveniska.

(3) Celkova situacia stavby a stavebné vykresy, najmi podorysy, rezy, pohPlady, sa
predkladaja vo vyhotoveni, ktoré zarucuje stalost’ tlace.

(4) Pri jednoduchych stavbach a docasnych stavbach zariadenia staveniska moZe byt
po prerokovani so stavebnym tradom v jednotlivych pripadoch rozsah a obsah
projektovej dokumentacie primerane obmedzeny.

DalSie prilohy:

1. doklad o zaplateni spravneho poplatku

2. splnomocnenie na zastupovanie konani (ak Ziadost podava stavebnik prostrednictvom
svojho zastupcu)

3. listy vlastnictva a kopiu z katastralnej mapy — pre stavebné pozemky (originaly)

4. listy vlastnictva susednych nehnutel'nosti (z katasterportalu)

5. vypis z obch. registra alebo zivnostenského registra stavebnika (ak ide o pravnicka osobu,
alebo osobu podnikajtiicu podl'a osobitnych predpisov)

6. pri jednoduchych stavbach aich zmenach, ak stavebnik uskuto¢nuje stavbu pre seba
svojpomocou meno a adresu stavebného dozoru (+ fotokdpiu osvedcenia):
alebo meno aadresu kvalifikovanej osoby + fotokdpiu diplomu (stavebny alebo
architektonicky smer) alebo fotokdpiu maturitného vysvedcenia (stavebny smer) a estné
vyhlasenie o praxi v odbore (min. 3 TOKY): ..c.eeeviiiiiiiiiieiieiieieee et

7. iné (uviest):

Poznamka:

Rozsah uvedenych dokladov moZe byt’ podla povahy stavby zuzZeny, ale i rozSireny o d’alSie
doklady a udaje potrebné k vydaniu rozhodnutia. Po preskumani predloZenych dokladov
moZu podla povahy veci vyplynut’ poZiadavky na doplnenie d’alSich udajov a dokladov.



