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Podľa rozdeľovníka

Vybavuje Bratislava
Ing. Bmová / 175 / 09.09.2021

Vec: „MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ -  Ružinovská radiála ( MET RR ) “ - 
návrh na vydanie územného rozhodnutia -  informácia

Mestská časť Bratislava-Ružinov prijala dňa 08.06.2021, návrh Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 
141/2,4, 832 03 Bratislava, na vydanie územného rozhodnutia, doplnený dňa 09.08.2021 :

na stavbu:

stavebné objekty:

„MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ -  Ružinovská
radiála ( MET RR ) “ (ďalej len „stavba“)
001 Asanácia a príprava územia
030 Vegetačné úpravy v úseku Americké námestie -  Krížna ulica
031 Vegetačné úpravy električkovej trate v Ružinovskej ulici
033 Vegetačné úpravy Ružinov
060 Náhradná výsadba
101 Električkový spodok a zvršok
120 Rekonštrukcia Amerického námestia
121 Rekonštrukcia Krížnej ulice -  Americké námestie -  Vazovova
122 Rekonštrukcia krížnej ulice, Vazovova - Legionárska
123 Úprava komunikácie na Trnavskom mýte
124 Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská
125 Meniareň Astronomická, prístupová komunikácia
320 Protidotykové zábrany na moste Bajkalská
390 Káblovody
391 Tvámicová trať pre DPB
392 Preložka káblovodu Slovák Telekom na Krížnej ulici
393 Ochrana horúcovodov
394 Úprava káblových komôr Slovák Telekom
401 Električkové zastávky, prístrešky a drobná architektúra
402 Autobusové zastávky, prístrešky a drobná architektúra
403 Električkové zastávky, spevnené plochy
404 Parkoviská pre bicykle
407 Meniareň Legionárska, stavebné úpravy objektu
408 Meniareň Ružová dolina, stavebné úpravy objektu
409 Meniareň Astronomická
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501 Odvodnenie električkovej trate
510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Spitálskej ulici, km 0,000 - 

0,120 el. trate
511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 

- 0,570 el. trate
512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km 0,570 - 0,920 el. 

trate
513 Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ul.
514 Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka
515 Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici, km 0,630 — 0,660 el. trate
516 Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka
517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,665 el. trate
518 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,685 el. trate
519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 

el. trate
520 Ochrana vodovodu v Krížnej ulici v km 0,570 - 0,920 el. trate
521 Ochrana vodovodu v Ružinovskej ul.
523 Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici
590 Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská
601 Modernizácia trolejového vedenia
602 Napájacie a spätné vedenie
603 Koľaj ako spätný vodič
604 Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV a trol. zberača
610 Elektrické ovládanie výhybiek
611 Elektrické vyhrievanie výhybiek
612 Mazacie zariadenia koľaj í
620 Prípojky NN pre električkové zastávky
621 Prípojky NN pre radiče CDS
622 Meniareň Astronomická, prípojka NN
623 Prípojka NN k čerpacej stanici pod mostom Bajkalská
624 Preložka NN káblov Americké námestie - Trnavské mýto
625 Preložka NN káblov v križovatke Tomášikova
626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
629 Meniareň Astronomická, prípojka VN
630 Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská
631 Preložka VN káblov u zast. Herlianska
634 Rekonštrukcia protikoróznej ochrany
640 Optický kábel ovládania meniarne Legionárska a výhybiek
641 Optický kábel ovládania meniarní Ružová dolina a Astronomická
642 Kabelizácia pre informačný systém DPB
643 Ochrana vedení Slovák Telekom
644 Ochrana vedení Orange Slovensko
645 Ochrana telekomunikačných vedení ZSE
646 Ochrana vedení SITEL
647 Ochrana vedení ACS
648 Ochrana vedení UPC
649 Ochrana vedení SANET
650 Preložka vedení SWAN
651 Ochrana vedení DK B AT
652 Ochrana vedení Dial Telecom
653 Ochrana vedení Transpetrol
654 Ochrana vedení MV SR
655 Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom
656 Ochrana vedení VNET
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657 Preložka vedení MOS BA
660 Kamerový dohľad pre DPB
661 Kamerový dohľad trianglu Vazovova
662 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Legionárska
663 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Ružová dolina
664 Diaľkové ovládanie meniarne Astronomická
701 Preložka plynovodu na Krížnej ulici
790 Cestná dopravná signalizácia
791 Električkové zastávky, informačný systém
792 Automaty na predaj CL na zastávkach MHD
793 Preložka reklamných panelov na Trnavskom mýte

Navrhovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 
99 Bratislava, v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 
832 03 Bratislava

miesto stavby Úsek od Amerického námestia po Legionársku ulicu, začiatok na Spitálskej 
ulici v osi komunikácie s Krížnou ulicou, úsek od Legionárskej ulice po 
Trnavské mýto vrátane, úsek od Trnavského mýta po križovatku 
Záhradnícka ulica -  Miletičova ulica, úsek od konca Záhradníckej ulice po 
Ružinovskú ulicu až po obratisko na Astronomickej ulici, katastrálne 
územie Bratislava - Staré Mesto a katastrálne územie Bratislava -  Ružinov

druh stavby: zmena dokončenej stavby - modernizácia električkových tratí
účel: inžinierska stavba - líniová stavba -  električková dráha - 

nezmenený

popis zmeny stavby :

Stavba rieši modernizáciu jestvujúcej električkovej trate. Cieľom modernizácie 
električkovej trate je  nahradenie zastaralých a opotrebovaných konštrukcií električkovej 
trate za nové a pokrokové prvky ako aj realizácia nových prevádzkových zariadení 
a technológií na zvýšenie kvality cestujúcich. Modernizácia Ružinovskej radiály sa rieši 
v dĺžke 4988 m ( viď návrh na vydanie územného rozhodnutia ).

Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia bolo začaté územné konanie.

Mestská časť Bratislava-Ružinov ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) 
podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa ČI. 
67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverejňuje v súlade s § 35 ods. (2) stavebného 
zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia č, 3317/2021-2910/8632-01 zo dňa 07.06.2021 
a doplnenie návrhu č. 4456/2021-2910/8632-0L zo dňa 09.09.2021 na svojej úradnej tabuli a webovom 
sídle.

Navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len 
„zákon o posudzovaní“ ) Okresným úradom Bratislava, Odborom starostlivosti o životné prostredie, 
Oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - EIA. Po ukončení zisťovacieho
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konania vydal rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2015/058373-r/LAZ/I,n-EIA zo dňa 13.10.2015, 
právoplatné dňa 16.11.2015, so záverom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona 
o posudzovaní. Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle www.enviroportal.sk/sk/eia.

Mierová 21 
nm  r r  Q

Ing. Martin Chren
starosta

Zverejnením návrhu stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 35 ods. (2) stavebného 
zákona. Kópia návrhu o vydanie územného rozhodnutia, vrátane jej doplnenia musí byť zverejnená 
počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

Doručuje sa :

1. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č.3, 814 21 Bratislava so žiadosťou 
o zverejnenie do doby právoplatného ukončenia územného konania na úradnej tabuli Mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie informácie

2. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č.3, 814 21 Bratislava so žiadosťou 
o zverejnenie do doby právoplatného ukončenia územného konania na webovom sídle (na 
internetovej stránke) Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

3. Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava so žiadosťou o zverejnenie do 
doby právoplatného ukončenia územného konania na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava- Nové 
Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie informácie

4. Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava so žiadosťou o zverejnenie do 
doby právoplatného ukončenia územného konania na webovom sídle (na internetovej stránke) 
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

5. Mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava so žiadosťou o zverejnenie do 
doby právoplatného ukončenia územného konania na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava- 
Ružinov a so žiadosťou o zvesenie a doručenie informácie

6. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Mierová 21, 827 05 Bratislava, so žiadosťou o zverejnenie 
do doby právoplatného ukončenia územného konania na webovom sídle (na internetovej stránke) 
Mestskej časti Bratislava-Ružinov

Potvrdenie dátumu zverejnenia:

Zverejnené od :
u  09. 2021

Zverejnené do :

Pečiatka a podpis : Pečiatka a podpis :
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Prílohy : Návrh na vydanie územného rozhodnutia č. 3317/2021-2910/8632-01
Doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 4456/2021-2910/8632-01

Kópia: Mestská časť Bratislava-Ružinov/stavebný úrad, 2x k spisu

Strana 5 z 5



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 141 12,4
832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava - Ružinov 
Stavebný úrad

Mierová 21 
827 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Vec

Naše číslo
3317/2021-2910/8632-01

Vybavuje/linka
Ing. Zdeno Kubina 
tel. 02 50234 224 
mob. 0911 701 029

Miesto a dátum
Bratislava 07.06.2021

Modernizácia električkových tratí -  Ružinovská radiála (MET RR)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Navrhovateľ/žiadateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
v zastúpení v zmysle plnomocenstva zo dňa 01.02.2021:
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

V zmysle príslušných ustanovení pre umiestňovanie stavieb v zmysle §35, ods.l zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. MŽP SR, podávame návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby:

Modernizácia električkových tratí -  Ružinovská radiála

pre stavebné objekty:

001 Asanácie a príprava územia
030 Vegetačné úpravy v úseku Americké nám. - Krížna ulica
031 Vegetačné úpravy el. trate v Ružinovskej ulici
033 Vegetačné úpravy Ružinov
060 Náhradná výsadba
101 Električkový spodok a zvršok
120 Rekonštrukcia Amerického námestia
121 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie - Väzovova
122 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova - Legionárska
123 Úprava komunikácie na Trnavskom mýte
124 Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská
125 Meniareň Astronomická, prístupová komunikácia
320 Protidotykové zábrany na moste Bajkalská
390 Káblovody

www.dopravoprojekt.sk
tel. spoj.: +421/2/502 34 111
tel. sekr. GR: +421/2/502 34 470
fax: +421/2/502 34 555
director@dopravoprojekt.sk

Bankové spojenie / číslo účtu
VUB a .s . /24402-012/0200

Registrácia a.s.
OR Okresného súdu Bratislava I. 
oddiel: Sa, vložka č.: 378/B

IČO: 31322000
DIČ :2020524770
IČ DPH: SK2020524770



391 Tvárnicová trať pre DPB
392 Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici
393 Ochrana horúcovodov
394 Úprava káblových komôr Slovak Telekom
401 Električkové zastávky, prístrešky a drobná architektúra
402 Autobusové zastávky, prístrešky a drobná architektúra
403 Električkové zastávky, spevnené plochy
404 Parkoviská pre bicykle
407 Meniareň Legionárska, stavebné úpravy objektu
408 Meniareň Ružová dolina, stavebné úpravy objektu
409 Meniareň Astronomická
501 Odvodnenie električkovej trate
510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Spitálskej ulici, km 0,000 - 0,120 el. trate
511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 -0,570 el. trate
512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km 0,570 - 0,920 el. trate
513 Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ul.
514 Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka
515 Preložka kanalizácie D N 300 v Krížnej ulici, km 0,630 -  0,660 el. trate
516 Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka
517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,665 el. trate
518 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,685 el. trate
519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate
520 Ochrana vodovodu v Krížnej ulici v km 0,570 - 0,920 el. trate
521 Ochrana vodovodu v Ružinovskej ul.
523 Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici
590 Čerpacia stanica pod  mostom Bajkalská
601 Modernizácia trolejového vedenia
602 Napájacie a spätné vedenie
603 Koľaj ako spätný vodič
604 Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV a trol. zberača
610 Elektrické ovládanie výhybiek
611 Elektrické vyhrievanie výhybiek
612 Mazacie zariadenia koľají
620 Prípojky N N pre električkové zastávky
621 Prípojky N N pre radiče CDS
622 Meniareň Astronomická, prípojka N N
623 Prípojka N N  k čerpacej stanici po d  mostom Bajkalská
624 Preložka N N  káblov Americké námestie - Trnavské mýto
625 Preložka N N  káblov v križovatke Tomášikova
626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
629 Meniareň Astronomická, prípojka VN
630 Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská
631 Preložka VN káblov u zast. Herlianska
634 Rekonštrukcia protikoróznej ochrany
640 Optický kábel ovládania meniarne Legionárska a výhybiek
641 Optický kábel ovládania meniarní Ružová dolina a Astronomická
642 Kabelizácia pre informačný systém DPB
643 Ochrana vedení Slovak Telekom
644 Ochrana vedení Orange Slovensko
645 Ochrana telekomunikačných vedení ZSE
646 Ochrana vedení SLTEL
647 Ochrana vedení ACS
648 Ochrana vedení UPC
649 Ochrana vedení SANET
650 Preložka vedení SWAN
651 Ochrana vedení DK B A T
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652 Ochrana vedení Dial Telecom
653 Ochrana vedení Transpetrol
654 Ochrana vedení M V  SR
655 Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom
656 Ochrana vedení VNET
660 Kamerový dohľad pre DPB
661 Kamerový dohľad trianglu Vazovova
662 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Legionárska
663 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Ružová dolina
664 Diaľkové ovládanie meniarne Astronomická
701 Preložka plynovodov na Krížnej ul.
790 Cestná dopravná signalizácia
791 Električkové zastávky, informačný systém
792 Automaty na predaj CL na zastávkach MHD
793 Preložka reklamných panelov na Trnavskom mýte

II. Popis, vybavenie a účel stavby:

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III
Katastrálne územie: Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy, Ružinov
Druh stavby: modernizácia
Účel stavby: modernizácia električkovej infraštruktúry

Stavba rieši modernizáciu jestvujúcej električkovej trate a je situovaná v intraviláne mesta 
Bratislava, prechádza ulicami Spitálska, Krížna, Trnavská cesta, Miletičova, Záhradnícka, 
Ružinovská až po križovatku s Čmelíkovou ulicou. Začiatok stavby je na križovatke ulíc 
Špitálska/Ul. 29. augusta, kde trať nadväzuje na starý stav a je tu zavedený začiatok definičného 
staničenia modernizovanej trate km 0,000 v koľaji č. 1 (vľavo v smere staničenia). Koniec 
stavby je na križovatke ulíc Ružinovská/Čmelíkova v staničení km 4,988. Priestor výstavby je 
vymedzený šírkou uličného priestoru alebo električkového telesa vymedzeného prevažne 
obrubníkmi. Stavenisko tvorí električkové teleso, v menšom rozsahu je to plocha priľahlých 
vozoviek, peších plôch, chodníkov a zelene. V celej ploche staveniska sa nachádzajú inžinierske 
siete.
Komplexná modernizáciu električkovej trate sa vykoná v úsekoch Americké námestie - 
Legionárska ul. a Záhradnícka ulica od zastávky Líščie nivy pred začiatok obratiska po ul. 
Čmelíkova. Obratisko na Astronomickej ulici bude modernizované v rámci inej samostatnej 
stavby v nadväznosti na pripravovaný prestupný uzol so železničnou zastávkou. V úseku ul. 
Legionárska -  zast. Líščie nivy, kde modernizácia električkovej trate bola vykonaná v nedávnej 
dobe (r. 2008), sa zrealizujú modernizačné úpravy nástupíšť a prístreškov na zastávkach 
Saleziáni a Líščie nivy, bezbariérových priechodov, cestnej dopravnej signalizácie, výmeny 
stožiarov trakčného vedenia, verejného osvetlenia a doplnia sa informačné panely na zastávkach.

Predpokladom pre úpravy komunikácií a cestnej dopravnej signalizácie je koncepcia 
objednávateľa (hlavné mesto SR Bratislava) postavená na zámere zníženia objemu individuálnej 
a tranzitnej dopravy predovšetkým v úvodnom úseku Spitálska — Krížna ponúknutím 
kapacitnejšej a rýchlejšej verejnej dopravy s jej preferenciou na križovatkách riadených cestnou 
dopravnou signalizáciou. V úvodnom úseku Spitálska až Legionárska sú pozemné komunikácie 
a chodníky riešené v rozsahu od fasády po fasádu vrátane prestavby križovatiek na Americkom a 
Odborárskom námestí a s ul. Legionárska/ Karadžičova, kde sa navrhujú pešie a cyklistické 
priechody na všetkých ramenách križovatky. Doplnené sú nové cyklistické pruhy a pozdĺžne 
parkovacie miesta vystriedané stromami po oboch stranách Krížnej ulice. Na Americkom 
námestí dochádza k zmene obojstranného vedenia jazdných pruhov pozdĺž električkovej trate na 
jednostranné. V úseku na Ružinovskej ulici sa navrhuje prestavba križovatky s ul. Tomášikova s 
priechodmi pre peších a cyklistov na všetkých jej ramenách a úpravy zaústenia priečnych
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komunikácií do Ružinovskej ulice pre zlepšenie vedenia peších ťahov. Súčasne sa rušia 
odbočovacie a pripájacie pruhy a autobusové zálivy, keďže navrhnuté riešenie predpokladá 
uskutočnenie zámeru hlavného mesta SR Bratislavy na prekategorizovanie komunikácie na 
Ružinovskej ulici z kategórie funkčnej triedy B2 na nižšiu kategóriu a preferovania verejnej 
hromadnej dopravy, pešej a cyklistickej dopravy a zvýšenia jej atraktívnosti napriamením peších 
a cyklistických trás. Naj vyťaženejšie zastávky (Nemocnica Ružinov, Herlianska aTomášikova 
jednosmerne) sú navrhnuté ako združené s električkovými zastávkami, t. j. samostatné 
autobusové zastávky sa v daných miestach nenavrhujú. Zastávka Súmračná je  obsluhovaná len 
jednou doplnkovou autobusovou linkou. Zastávka Chlumeckého je  navrhnutá len pre linku 
nočnej náhradnej dopravy. Pri zachovaní dvoch jazdných pruhov môžu vozidlá IAD obísť 
autobus v susednom (ľavom) jazdnom pruhu s minimálnymi dopadmi na plynulosť cestnej 
premávky vzhľadom na existujúce a výhľadové intenzity IAD na Ružinovskej.

Stručný popis objektov:

001 Asanácie a príprava územia

Zahŕňa hlavne reklamné pútače, informačné tabule, stojany pre bicykle, odpadkové koše, 
zahradzovacie stĺpiky a zábradlia ale i vlajkové stožiare. V prípade dostatočného miesta na 
chodníku resp. v jeho blízkosti, budú tieto prvky preložené, v opačnom prípade budú asanované.

30 Vegetačné úpravy v úseku Americké nám. - Krížna ulica

Projektová dokumentácia rieši vegetačné úpravy pozdĺž trasy električky v staničení 0,2 až 0,7 
km. Cieľom je  začlenenie trasy električky do okolia a vytvorenie nových plôch na výsadbu 
zelene. Vegetačné úpravy budú tvoriť:

• výsadby stromov na voľných plochách
• výsadby stromov v stromových boxoch
° výsadby nízkych kríkov
• extenzívne trvalkové záhony s vyššou mierou autoregulácie

031 Vegetačné úpravy električkovej trate v Ružinovskej ulici

Projektová dokumentácia rieši vegetačné úpravy pozdĺž trasy električky v staničení 2,5 až 5,0 
km. Cieľom je  začlenenie trasy električky do okolia a vytvorenie nových plôch na výsadbu 
zelene. Vegetačné úpravy budú tvoriť:

° výsadby nízkych kríkov
• extenzívne trvalkové záhony s vyššou mierou autoregulácie

033 Vegetačné úpravy Ružinov

Projektová dokumentácia rieši vegetačné úpravy pozdĺž trasy električky v staničení 2,5 až 5,0 
km na plochách dopravných ostrovčekoch, v pásoch zelene pri chodníkoch a pod. Cieľom je  
začlenenie trasy električky do okolia a vytvorenie nových plôch na výsadbu zelene, viď obr. 6 v 
predchádzajúcom popise objektu.
Vegetačné úpravy budú tvoriť:

° výsadby nízkych kríkov
° extenzívne trvalkové záhony s vyššou mierou autoregulácie

060 Náhradná výsadba

V súvislosti so stavbou bude potrebná asanácia 5 stromov a 5 m2 kríkových porastov v obratisku 
Astronomická. Ako náhradná výsadba j e navrhovaných 9 stromov, druh pagaštan pleťový 
(Aesculus carnea „Briotii“), obvod kmeňa 20-25 cm. Stromy budú vysadené na obratisku 
električky na Ružinovskej ulici.
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101 Električkový spodok a zvršok

Modernizácia trate predstavuje modernizáciu existujúceho električkového spodku a zvršku so 
zabudovaním moderných pokrokových technických riešení a prvkov, ktoré v maximálnej možnej 
miere zabezpečujú stabilitu geometrickej polohy koľaje, nízke nároky na údržbu a čo najvyšší 
útlm hluku a vibrácií vznikajúcich pre prejazde električkových súprav. Zemné práce 
električkového spodku pozostávajú z výkopov, úpravy a zhutnenia zemnej pláne pre konštrukciu 
električkovej trate. Celková modernizácia predstavuje okrem zvršku a spodku modernizáciu 
nástupíšť, odvodnenie električkovej trate, modernizáciu trolejového vedenia a meniarní, 
vybudovanie zariadení informačného systému, systému riadenia dopravy s preferenciou 
hromadnej dopravy. Uvedené úpravy sú riešené v jednotlivých stavebných objektoch.
V celom úseku modernizácie električkovej trate je  navrhovaná úprava podložia jej stabilizáciou 
(použitím vhodného spojiva alebo chemického stabilizátora). Úprava predstavuje výmenu 
podložia v hrúbke 0,60 m za zeminy upravené ich stabilizáciou. Stabilizovaná rozprestretá 
zemina sa urovná do predpísaného sklonu a zhutní. Zemná pláň bude zhotovená v priečnom 
sklone podľa projektovej dokumentácie, je  potrebné, aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie 
do navrhnutej pozdĺžnej drenáže. Dokončená zemná pláň musí byť chránená, prejazdy vozidiel 
sa musia obmedziť.

121 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie - Vazovova

V priestore od Odborárskeho námestia po Vazovovu ulicu prichádza k prestavbe dopravného 
priestoru. Trasovanie električkovej trate do Ružinova sa od existujúcej polohy odkláňa smerom k 
Radlinského ulici o 1,3 až 1,8 m. Zastávka Americké námestie smer Trnavské mýto bude 
zrušená, resp. presunutá k parčíku. Trasovanie cestnej komunikácie je  ovplyvnené uvedenými 
zmenami. Šírka jazdných pruhov je navrhnutá 2,75 m. Komunikácia má asfaltový kryt vozovky, 
v priestore „triangla Vazovova“ je povrch komunikácie dláždený, parkovacie stojiská majú 
vozovku dláždenú. Pre bezpečný pohyb chodcov sa vybudujú bezbariérové priechody pre 
chodcov, ktoré prepoja ulice križovatky.

122 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova - Legionárska

V priestore od Vazovovej ulici po Legionársku ulicu dochádza k prestavbe dopravného 
priestoru. Trasovanie električkovej trate do Ružinova sa od existujúcej polohy odkláňa smerom k 
Radlinského ulici o 1,5 m. Umiestnenie zastávky Krížna sa nemení, prispôsobí sa šírkovo a 
dĺžke požiadavkám na moderné vybavenie zastávok so všetkým požadovaným vybavením. 
Zastávka je  navrhnutá ako združená, na zastávke budú zastavovať autobusy prichádzajúce a 
odchádzajúce smerom na Trnavské mýto. Šírka jazdných pruhov je  navrhnutá 2,75 m, v 
križovatke Krížna/Legionárska/Karadžičova je  šírka jazdných pruhov v rozmedzí 3,0-3,5 m. 
Komunikácia má asfaltový kryt vozovky, v priestore v súbehu so združenou zastávkou Krížna a 
v priestore „triangla Vazovova“ je povrch komunikácie dláždený, parkovacie stojiská majú 
vozovku dláždenú. Pre bezpečný pohyb chodcov sa vybudujú bezbariérové priechody pre 
chodcov, ktoré prepoja ulice križovatky, zastávky električky a autobusu.

123 Úprava komunikácie na Trnavskom mýte

Vozovka zastávky v smere do centra je  navrhovaná pre dva autobusy MHD v dĺžke 38,0m a v 
minimálnej šírke 3,25 m, mimo priebežných jazdných pruhov rozšírením vozovky nábehovými 
klinmi. Obrusná vrstva cesty bude v rozsahu budovaných zastávok vyfrézovaná v hr. 50 mm a 
následne obnovená. Pre bezpečný pohyb chodcov sa vybuduje bezbariérový priechod pre 
chodcov, ktorý prepojí zastávky električky a autobusu. Spevnené plochy budú v miestach 
určených na pohyb osôb riešené ako bezbariérové.
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124 Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská

Riešenie spevnených plôch je  ovplyvnené trasovaním električkovej trate do Ružinova s posunmi 
osi koľají v električkovom páse tak, aby bolo zabezpečené splnenie požiadaviek na umiestnenie 
zastávok električiek, združených zastávok autobusov a električiek a požadovaných šírok 
nástupíšť. Pred križovatkou Mraziarenská - Líščie nivy je  umiestnená zastávka Líščie nivy v 
smere do mesta a za križovatkou je zastávka v smere do Ružinova, poloha týchto zastávok sa 
nemení ale príde k šírkovej úprave nástupišťa. Pred nemocnicou Ružinov je  navrhnutá 
rovnomenná zastávka s nástupnými ostrovčekmi oproti sebe, zastávka je  navrhnutá ako 
združená. Zastávka Herlianska bude združenou zastávkou s nástupnými ostrovčekmi oproti sebe, 
je  navrhnutá pred križovatkou s Herlianskou ulicou. Pred križovatkou Tomášikova -  Ružinovská 
je  navrhnutá polozdružená zastávka Tomášikova s nástupnými ostrovčekmi oproti sebe.
Električková zastávka Súmračná je v polohe existujúcej zastávky smer Ružinov a je  navrhnutá s 
nástupnými ostrovčekmi oproti sebe. Električková zastávka Chlumeckého je  v polohe existujúcej 
zastávky smer Trnavské mýto a je navrhnutá s nástupnými ostrovčekmi oproti sebe.
Autobusové zastávky Líščie nivy sa nemenia, ostávajú nezmenené. Autobusové zastávky 
Nemocnice Ružinov a zastávky Herlianska sú navrhnuté na zrušenie a nahradia sa 
rovnomennými združenými zastávkami. Navrhnuté zastávky Tomášikova a Súmračná sú 
navrhnuté v mieste existujúcich zastávok, zastávkový pruh je  navrhnutý v pravom jazdnom 
pruhu. Autobusové zastávky Chlumeckého sú navrhnuté v priestore v súbehu s električkovou 
zastávkou, zastávkový pruh je navrhnutý v pravom jazdnom pruhu.
Šírka jazdných pruhov je  navrhnutá štandardne 3,25 m, v úsekoch pred priechodmi pre peších a 
súbehu s ľavým odbočovacím pruhom 3,00 m, zastávkový pruh je  navrhnutý v šírke 3,50 m. 
Komunikácia má asfaltový kryt vozovky, zastávkový pruh je  z cementobetónu. Pred priechodmi 
pre chodcov je  navrhnutá v celej šírke vozovky na dĺžke 4 m plocha vozovky s rozdielnymi 
vibroakustickými vlastnosťami, s predpokladom zníženia rýchlosti automobilovej dopravy a 
zvýšenia bezpečnosti navrhovaných priechodov pre chodcov. Spevnené plochy budú v miestach 
určených na pohyb osôb riešené ako bezbariérové.

125 Meniareň Astronomická, prístupová komunikácia

K meniarni umiestnenej v zelenej ploche koľajového obratiska sa navrhuje prístupová 
komunikácia z Ružinovskej ulice v smere od Tomášikovej ulice cez novonavrhnuté električkové 
priecestie. Pri vstupe do meniarne je  navrhnutá spevnená plocha pre účely údržby a otáčania 
vozidiel údržby. Základná šírka komunikácie je  4,0m, pred meniarňou je  šírka 5,3m, šírka 
prístupového chodníka je  1,0m. Prístupová komunikácia a plocha pred meniarňou je  s 
asfaltovým povrchom, priecestie je navrhnuté z cementobetónu pre zaťaženie cestnou dopravou, 
chodníky sú dláždené.

320 Protidotykové zábrany na moste Bajkalská

Zábrany budú umiestnené na oboch stranách oboch mostných konštrukcií. Výška zábran bude 
1,8 m od pochôdznej resp. pojazdnej plochy mosta (viď schéma zábran s rozmermi vrátane 
alternatívneho tvaru). Konštrukcia zábran bude tvorená oceľovými rámami so sieťovou výplňou 
resp. výplňou z ťahokovu s najväčšou veľkosťou oka 1200 mm2 a bude kotvená do mostnej 
konštrukcie resp. k mostnému zábradliu. Degradované betónové konštrukcie mosta v mieste 
kotvenia sa musia otrýskať a vyspraviť sanačnou maltou.

390 Káblovody

Pre menšie rozmery a väčšiu flexibilitu budú káblovody vybudované z plastových multikanálov 
z HDPE. Káblovod z meniarne Ružová dolina povedie kolmo na Bajkalskú ulicu do zeleného 
stredového pásu. V ňom pokračuje smerom k Ružinovskej ulici, kde sa pred mimoúrovňovou 
križovatkou Bajkalská-Ružinovská rozvetví a ukončí. Káblovod bude vytvorený združením 
niekoľkých (pri výstupe z meniarne 8 ks) 9-otvorových multikanálov. Kvôli veľkému počtu 
jestvujúcich inžinierskych sietí v dotknutom území, budú multikanály v niektorých miestach
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odchýlené z priameho smeru. Pozdĺž káblovodu bude umiestnených sedem prístupových šácht z 
monolitického betónu. Káblovod z meniarne Legionárska povedie pod parkoviskom smerom k 
Trnavskému mýtu s vetvou pod Legionárskou ulicou. Bude tvorený združením niekoľkých 9- 
otvorových multikanálov. Pozdĺž káblovodu budú umiestnené tri prístupové šachty z 
monolitického betónu. Multikanály budú uložené do otvoreného výkopu a následne postupne 
zasypávané výkopovou zeminou.

391 Tvámicová trať pre DPB

Tvámicová trasa bude tvorená vysokokapacitnými plastovými káblovodmi tzv. multikanálmi, 
ktoré sú vyrábané z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE). Budú použité združené 9-otvorové 
multikanály v takom počte, aby pokryli potreby navrhovaného množstva káblov + kapacitnú 
rezervu (napájacie a spätné vedenia z meniarní, optických káblov ovládania m eniarní,...). V 
úseku pred meniarňou Astronomická to bude trikrát 9-otvorový multikanál, v úseku Krížnej 
ulice to bude jeden štvorotvorový multikanál. Multikanály budú uložené do otvoreného výkopu a 
následne postupne zasypávané výkopovou zeminou. Súčasťou tvámicovej trasy budú aj 
prístupové káblové komory, tiež vyrobené z HDPE, ktoré budú od seba vzdialené max. 80 m v 
prípade vedenia len optických káblov a NN káblov, v prípade vedenia silových trakčných káblov 
50 m.

392 Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici

Nový káblovod bude tvorený vysokokapacitnými plastovými multikanálmi z polyetylénu s 
vysokou hustotou (HDPE). Počet otvorov multikanálu bude zodpovedať počtu jestvujúcich 
otvorov káblovodu. Šachty káblovodu Slovak Telekom budú ponechané v pôvodnej polohe. 
Preložka káblovodu teda bude od šachty k šachte, a to v km 0,34-0,51 a v km 0,72-0,835.

393 Ochrana horúcovodov

Odstránenie jestvujúcich podkladových vrstiev električkovej trate je  súčasťou objektu 
električkový zvršok a spodok. Po obnažení existujúcich kanálov v mieste križovania je  nutné 
pred odstraňovaním pôvodného zvršku a spodku existujúcej električkovej trate dočasne 
umiestniť nad týmito kanálmi roznášacie cestné panely - o rozmere 3 x 2 m, hr. 150 mm (z 
dôvodu ochrany pred účinkami z dynamického zaťaženia od stavebných mechanizmov). 
Výškové umiestnenie panelov navrhujeme min. 0,3 m nad existujúcim prielezným kanálom.

394 Úprava káblových komôr Slovak Telekom

Úpravy káblových komôr budú spočívať vo vyrezaní otvorov pre zaústenie nových multikanálov 
a následne po osadení multikanálov v utesnení priestoru okolo nich betónom, poprípade maltou. 
Jedná sa o káblové komory H25, H26, H28, H 31, H32, H33 a H34 na Krížnej ulici. Nová 
káblová komora H27 bude realizovaná v blízkosti pôvodnej tak, aby nekolidovala s plánovanými 
základmi stožiaru trakčného vedenia. Komora bude vyhotovená z monolitického železobetónu.

401 Električkové zastávky, prístrešky a drobná architektúra
402 Autobusové zastávky, prístrešky a drobná architektúra

Na začiatku nástupíšť bude umiestnený označník zastávky s príslušnými informáciami pre 
cestujúcich. Ďalej budú na zastávkach umiestnené prístrešky pre cestujúcich, automat na 
cestovné lístky, elektronická informačná tabuľa a odpadkové koše. Na konci nástupíšť bude 
umiestnený majáčik pre označenie konca nástupišťa.

403 Električkové zastávky, spevnené plochy

Rozsah objektu zahŕňa plochy nástupíšť, prístupových rámp a čakacích plôch zastávok na 
Ružinovskej radiále. Okrem bezpečnostných dôvodov je  tu požiadavka na úpravu šírky nástupíšť 
a ich predĺženie. Zároveň dôjde k zmene priestorového usporiadania nástupíšť (začiatkami oproti

7



sebe) a z toho vyplývajúca poloha priechodov cez koľaje a úprava súvisiacich chodníkov a 
komunikácií. Prebudovanie zahŕňa aj úpravu povrchu pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. Modernizačné úpravy sa týkajú aj zastávky Saleziáni a Líščie nivy, kde 
rekonštrukcia koľají bola vykonaná v nedávnom období. Zastávka Líščie nivy a Saleziáni 
ostávajú v existujúcom usporiadaní. Rovnako sa týkajú aj úprav zastávky na Americkom námestí 
v smere ul. Radlinského.

404 Parkoviská pre bicykle

Na parkovanie bicyklov budú použité stojany umožňujúce uzamknutie rámu bicykla ku 
konštrukcii stojana. Stojan bude riešený tak, aby zabránil vyvlečeniu zámky bicykla pri 
prípadnej demontáži stojanu. Stojany budú pevne kotvené pod povrchom do betónových 
základov pomocou závitových tyčí.

407 Meniareň Legionárska, stavebné úpravy objektu

Modernizované budú prvky a vybavenie meniarne, ktoré sú po, resp. na hranici svojej životnosti. 
Môže sa jednať o sanáciu omietok, degradovaných konštrukcií, výmenu el. rozvodov, 
osvetlenia... Medzi stavebné úpravy patria aj tie, ktoré budú vyvolané modernizáciou 
technológie meniarne, napr. vybúranie nových otvorov pre prestup káblových rozvodov, resp. 
zamurovanie/zabetónovanie pôvodných a prípadné spevnenie nosných konštrukcií. Taktiež 
prebehne modernizácia technologickej časti meniarne.

408 Meniareň Ružová dolina, stavebné úpravy objektu

Modernizované budú prvky a vybavenie meniarne, ktoré sú po, resp. na hranici svojej životnosti. 
Môže sa jednať o sanáciu omietok, fasády, degradovaných konštrukcií, výmenu el. rozvodov, 
osvetlenia, spevnenie základov pod pristavovanou (nižšou) časťou. Medzi stavebné úpravy 
patria aj tie, ktoré budú vyvolané modernizáciou technológie meniarne, napr. vybúranie nových 
otvorov pre prestup káblových rozvodov, resp. zamurovanie/zabetónovanie pôvodných a 
prípadné spevne-nie nosných konštrukcií. Taktiež prebehne modernizácia technologickej časti 
meniarne.

409 Meniareň Astronomická

Nová meniareň bude vybudovaná v obratisku električiek na konci Ružinovskej ulice. Funkčné a 
dispozičné riešenie meniarne jednoznačne vyplýva z technológie. Objekt meniarne je  riešený 
ako prízemná budova so suterénom s plochou strechou. Konštrukčne je  riešený ako dvojtrakt. 
Konštrukcia suterénu bude z monolitického betónu, tiež strop nad suterénom a nad 1. NP bude z 
monolitického betónu. Obvodové steny budú murované z keramických tehál. Objekt bude 
založený na základových pásoch. Z architektonického hľadiska je  budova meniarne jednoduchý 
objekt v tvare kvádra.

501 Odvodnenie električkovej trate

Odvodnenie električkovej trate v celom predmetnom úseku Ružinovskej radiály je  riešené ako 
jeden stavebný objekt, ktorý je  rozdelený na nasledovné úseky:

° Odvodnenie električkovej trate, Americké námestie
• Odvodnenie električkovej trate, Krížna ul. km 0,330 - 0,570 Vazovova ul.
° Odvodnenie električkovej trate, km 0,570 - 0,920 Krížna ul.
• Odvodnenie električkovej trate, km 2,500 - 4,990 Ružinovská ul.

Hlavnou časťou odvodnenie je  pozdĺžne drenážne potrubie osadené v „električkovom spodku“, v 
osi koľajiska (podľa vzorových rezov koľajiska). Do tohto potrubia sú zaúsťované prípojky od 
vpustov a koľajových odvodňovačov a odvodňovačov výhybiek.
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510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici, km 0,000 - 0,120 el. trate

V rámci modernizácie el. trate je potrebná úprava exist, kanalizačných šácht s úpravou 
vstupného komína a umiestnenia poklopu mimo koľaje. Podľa skutkového stavu veľkosti 
kanalizačných šácht bude prípadne potrebné tieto šachty zväčšiť, aby bol vstupný komín s 
poklopom umiestnený mimo koľajiska. Úprava bude spočívať z výkopových prác, rozšírenia 
priestoru šachty nad šachtovým dnom a šachtového dna s ponechaním kynety, vybudovania 
nového vstupného komína vnútorného priemeru 0 1000 mm.

511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate

Nakoľko poklopy kanalizačných šácht zasahujú do koľajovej trate električiek, musí byť v rámci 
modernizácie zrealizovaná úprava šácht a poklopov mimo koľajiska električkovej trate a súčasne 
ochránený exist, potrubný rozvod proti dynamickému zaťaženiu mechanizmov po dobu 
výstavby.

512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km 0,570 - 0,920 el. trate

Na pôvodnom kanalizačnom rozvode pod el. traťou musí byť zrealizovaná jeho ochrana, resp. 
úprava exist, kanalizačných šácht a vstupného komína s polohou poklopu mimo koľajiska. 
Úprava šácht bude pozostávať z rozšírenia ich vnútorného priestoru nad šachtovým dnom a 
šachtového dna s ponechaním kynety, vybudovania nového vstupného komína priemeru 0 1000 
mm.

513 Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ul.

V súlade so stanoviskom BVS, a.s. musia byť existujúce kanalizačné rozvody v mieste 
križovania s novým smerovým vedením el. trate ochránené proti dynamickému zaťaženiu, príp. 
zrealizovaná úprava nivelety poklopu na exist, kanalizačných šachtách. Vzhľadom na účinky 
dynamického zaťaženia mechanizmov po dobu výstavby, na existujúce rozvody kanalizácie 
navrhujeme v miestach križovania kanalizácie s el. traťou osadiť nad potrubie cestné panely za 
účelom rozloženia prevádzkového zaťaženia mimo potrubie.

514 Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka

Pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektu Meniarne bude vybudovaný nový 
potrubný rozvod kanalizácie profilu D N I50, celkovej dĺžky 48 m.
V súčasnosti je  v mieste plánovanej výstavby objektu Meniarne trasovaný exist, rozvod 
dažďovej kanalizácie v dimenzii DN200 (v správe DPB), ktorým sú odvádzané zrážkové vody z 
koľajiska el. trate. Nakoľko táto kanalizácia svojou trasou zasahuje do plánovanej stavby, musí 
byť úsek potrubného rozvodu (medzi exist, šachtami) v dĺžke 36 m preložený mimo objektu 
Meniarne.

575 Preložka kanalizácie DN300 v Krížnej ul.

Vzhľadom na nové dopravné riešenie a výsadbu stromového porastu v Krížnej ulici je  riešený 
návrh na ochranu existujúcej kanalizácie, vedenej pod novými parkovacími plochami. Nakoľko 
sa nad exist, kanalizáciou uvažuje s výsadbou stromového porastu, musí byť tento kanalizačný 
rozvod ochránený proti koreňovému systému stromov. Pre ochranu navrhujeme potrubný rozvod 
kanalizácie vložiť do polenej chráničky z oceľových rúr DN500, celkovej dĺžky 6,0 m.

516 Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka

Dodávka studenej vody pre pitné a hygienické potreby občasnej obsluhy meniarne bude 
zabezpečená vonkajším rozvodom vody, napojeným na existujúcu prípojku vody pre objekt 
hygienického zariadenia vodičov električiek. Napojenie bude zrealizované v existujúcej 
vodomemej šachte, za pôvodným vodomerom. Za bodom napojenia bude na novom rozvode
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vody osadený vodomer pre podružné meranie odberu vody meniarne, opatrený príslušnými 
armatúrami. Zo šachty je navrhovaný vodovod privedený v súbehu s kanalizáciou do objektu 
meniarne.

517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, v km 0,665 el. trate.

Vzhľadom na nové dopravné riešenie a výsadbu stromového porastu v Krížnej ulici je  riešený 
návrh na ochranu existujúcej vodovodnej prípojky DN80, musí byť tento potrubný rozvod 
ochránený proti koreňovému systému stromov. Pre ochranu navrhujeme potrubný rozvod 
vodovodnej prípojky vložiť do polenej chráničky z oceľových rúr DN200 v dĺžke 5,0 m s jej 
obetónovaním.

518 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, v km 0,685 el. trate.

Novým dopravným riešením a výsadbou stromového porastu v Krížnej ulici je  riešený návrh na 
ochranu existujúcej vodovodnej prípojky DN80, proti koreňovému systému stromov. Pre 
ochranu navrhujeme potrubný rozvod vodovodnej prípojky vložiť do polenej chráničky z 
oceľových rúr DN200 v dĺžke 5,0 m s jej obetónovaním.

519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 -0,570 el. trate

V rámci nového smerového vedenia el. trate musí byť preložený existujúci vodovod D N I00, 
ktorého pôvodná trasa križuje ulicu Odborárske nám. a spolu s hydrantom zasahuje do 
navrhovaného koľajiska. V súlade so stanoviskom BVS, a.s. je  riešený návrh na preložku 
vodovodného potrubia mimo koľajovej trate. Navrhovaná preložka bude napojená na exist, 
vodovod vedený v komunikácii popri LF UK, v mieste napojenia bude osadený nový uzáver. Od 
bodu napojenia preložka vodovodu križuje komunikáciu a novú el. trať, v súbehu ktorej ďalej 
pokračuje s prepojením na pôvodný vodovod D N I00 v križovatke ulíc Krížna -  Májková.
V križovatke ulíc Krížna -  Vazovova v súčasnosti križujú električkovú trať existujúce rozvody 
vodovodu profilu D N I00, ktoré musia byť v súlade s požiadavkou BVS, a.s. ochránené, resp. 
preložené mimo koľajiska. Potrubie vodovodu vedené do Vazovovej ul. bude preložené mimo 
koľajisko s osadením nového uzáveru v mieste napojenia na vodovod vedený v Krížnej ulici. Od 
bodu napojenia prekladané potrubie križuje komunikáciu a ďalej v chodníku bude prepojené na 
pôvodný vodovod D N I00.

520 Ochrana vodovodu v Krížnej ulici v km 0,570 - 0,920 el. trate

Nová trasa el. trate z Vazovovej ulice križuje existujúci vodovod DNI 00 vedený v Krížnej ulici. 
V súlade so stanoviskom BVS, a.s. musí byť exist, potrubný rozvod pod novou trasou koľajiska 
ochránený vložením potrubia do polenej chráničky z oceľových rúr DN300, celkovej dĺžky 20,0 
m.
Nakoľko trasa existujúceho vodovodu D N I00 vedeného cez zastávku „Krížna“ je  v tesnej 
blízkosti upravovanej trasy el. trate, v súlade so stanoviskom BVS, a.s. musí byť potrubie 
preložené mimo koľajovej trate. Navrhovaná preložka začína napojením na existujúce potrubie 
za miestom odbočky vodovodu do Bernolákovej ulice. Od bodu napojenia je  prekladané potrubie 
vedené v ostrovčeku popri komunikácii, vo vzdialenosti cca 2,5 m od osi koľajiska č .l.
V križovatke ulíc Krížna -  Legionárska j e v súčasnosti vedené exist, vodovod DN400, na 
ktorom je  v koľajisku vybudovaná armatúma šachta. V tejto šachte je  na vodovod DN400 
prepojené potrubie DN200, vysadené z rozvodu vody DN300 vedeného v Krížnej ul. -  smer 
Trnavské mýto. V súlade so stanoviskom BVS, a.s. bude armatúma šachta v celom rozsahu 
demontovaná a jam a zasypaná, tak isto bude zrušené prepojovacie potrubie DN200 privedené do 
šachty a prepojené na vodovod DN400. Súčasne je  navrhnuté nové prepojenie vodovodu DN200 
a DN300 vedeného v Krížnej ulici na vodovod DN400.
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521 Ochrana vodovodu v Ružinovskej ul.

V súlade s požiadavkami a stanoviskom BVS, a.s. (DDV) budú na existujúcich potrubných 
rozvodoch vykonané nasledovné úpravy:
• V km 2,806 el. trate križuje komunikáciu Ružinovskej ul. exist, vodovod DN300 z oceľ, rúr — 
nakoľko nie je známa presná poloha exist, vodovodu, potrubný rozvod bude preložený v úseku 
od armatúrnej šachty (vľavo električkovej trate) po vybudovanú preložku vodovodu z r. 2014.
° V km 2,968 el. trate križuje komunikáciu Ružinovskej ul. exist, vodovod DNI 000 z oceľových 
rúr -  v úseku medzi exist, armatúmymi šachtami je  riešená výmena pôvodného potrubia z 
oceľových rúr za potrubný rozvod z prírubových rúr tvárnej liatiny TvL profilu D N I000 mm, 
celkovej dĺžky cca 69,0 m.
° V km cca 3,400 el. trate križuje Ružinovskú ul. exist, vodovod DN200 -  na exist, potrubí 
vodovodu DN200, ktoré je  vedené od armatúrnej šachty do ulice Ružinovská v smere k NsP, 
bude zrealizovaná výmena pôvodného potrubného rozvodu za nové potrubie.
° V km cca 3,890 el. trate križuje Ružinovskú ul. exist, vodovod DN200 -  v mieste zastávky 
„Tomášikova“ el. trate je  riešený návrh na výmenu exist, potrubia vodovodu DN200, ktoré 
križuje v kolmom smere komunikáciu Ružinovskej ulice.
° V km 4,065 el. trate križuje Ružinovskú ulicu vodovod DN800, na ktorom bola v r. 09/2010 
zrealizovaná preložka potrubného rozvodu z TVL rúr DN800, ktorý je  uložený v chráničke 
DN 1400zOLS rúr.
• V km 4,135 el. trate križuje Ružinovskú ul. v šikmom smere exist, vodovod DN200 -  nakoľko 
existujúci vodovod DN200 križuje komunikáciu Ružinovskej ul. v šikmom smere, musí byť na 
základe požiadavky BVS, a.s. tento vodovod preložený do kolmého smeru na os komunikácie.
• V km 4,285 el. trate križuje Ružinovskú ul. exist, vodovod DN200 -  medzi ulicami Jadrová- 
Jašíková križuje komunikáciu existujúci vodovod DN200 z oceľových rúr. Nakoľko sa tento 
vodovod DN200 v mieste napojenia pri Jadrovej ulici nachádza pod stromovým porastom, 
navrhujeme preložku vodovodu do novej polohy s križovaním komunikácie v kolmom smere.
° V km 4,695 el. trate križuje Ružinovskú ul. exist, vodovod DNI 50, vedený do Chlumeckého ul. 
-  pre existujúci vodovod DN150 z oceľových rúr, ktorý križuje Ružinovskú ul., je  riešený návrh 
na výmenu jeho potrubného rozvodu s dimenziou DN200.

523 Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici

V kolíznych miestach kanalizácie a v miestach križovania exist, kanalizácie s navrhovanou el. 
traťou navrhujeme potrubné rozvody ochrániť pred dynamickým zaťažením, resp. preložiť do 
novej polohy mimo koľajovú trať. Súčasne bude upravená výšková a smerová poloha exist, 
kanalizačných šácht.

590 Čerpacia stanica pod  mostom Bajkalská

N úseku odvodnenia električkovej trate, km 2,500 - 4,990 Ružinovská ul. v mieste pod mostom 
Bajkalská ul. bude osadená čerpacia stanica dažďových OV, ktorá bude zabezpečovať 
akumuláciu prívalovej zrážky a následný regulovaný odtok do zberača v správe BVS, a.s.
Časti a vybavenie čerpacej stanice:
• Stavebná časť
• Strojné vybavenie ČS, vrátane armatúr, tvaroviek a potrubných častí v rozsahu 1 m za 
obvodovú konštrukciu stavebnej časti
° NN prípojka
• Meranie a regulácia a prenos dát v min. rozsahu signalizácie chodu čerpadiel, poruchy 
čerpadiel a max. prevádzkovej hladiny

601 Modernizácia trolejového vedenia

Úsek km 0,000 - 0,300 (Americké námestie)
Vzhľadom k celkovej prestavbe Amerického námestia dochádza k nutnosti modernizovať tiež 
nadzemné trolejové vedenie. V predmetnom úseku je  navrhnuté nové trolejové vedenie vrátane
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novej nosnej siete a nových trakčných stožiarov. Trolejové vedenie bude čiastočne zavesené na 
fasáde.
Úsek km 0,300 - 0,950 (Májkova - Legionárska)
Novo navrhnuté trolejové vedenie električkové trate bude prosté, pružné, kompenzované Cu 150 
mm2, zavesené na nových závesoch tvorených bočným držiakom a prídavným lanom, ktoré 
budú uchytené na nové priečne prevesy. V koľajovom triangli Vazovova bude natiahnuté nové 
trolejové vedenie, ktoré bude napojené do úsekových deličov Blumentálska.
Úsek km 0,950 - 1,480 (Legionárska - Jelačičova)
V predmetnom úseku nedochádza k zásadným úpravám existujúceho trolejového vedenia. 
Rekonštrukcie trolejového vedenia v križovatkách Legionárska -  Krížna a Trnavská -  
Miletičova boli už zrealizované. Dôjde k výmene ostatných trakčných stožiarov v úseku, 
vrátane novej nosnej siete.
Úsek km 1,480 - 2,540 (ul. Miletičova, ul. Záhradnícka)
V predmetnom úseku dochádza k čiastočnej úprave trolejového vedenia električkovej trate. V 
ulici Miletičovej budú vybudované nové trakčné stožiare s jednostrannými výložníkmi, na ktoré 
budú prevesené existujúce trolejové drôty. Dôjde tak k oddeleniu stožiarov pre električkovú a 
trolejbusovú premávku.
Úsek km 2,540 - 5,050 (Ružinovská ulica)
Novo navrhnuté trolejové vedenie električkové trate bude prosté, pružné, kompenzované Cu 150 
mm2, zavesené na nových závesoch tvorených bočným držiakom a prídavným lanom, ktoré 
budú uchytené na nové priečne prevesy, v malej miere aj na jednostranné výložníky

602 Napájacie a spätné vedenie

Z meniarne Ružová dolina budú napájané úseky č. 501 a 502. Káble povedú v novom kolektore 
pod ul. Bajkalskou.
Z meniarne Legionárska sú napájané tri úseky električkovej trate Ružinovskej radiály v úseku 
trate od Amerického námestia po Záhradnícku ulicu č. 202, 214, 215 a zálohovo úsek č. 
218/501. Trasy káblových vedení z meniarne vedú po Krížnej, Blumentálskej, Metodovej a 
Miletičovej ulici.
Z meniarne Astronomická budú napájané úseky č. 503, 504, 505 a 506. Káble budú umiestnené 
v káblovode pozdĺž koľají električkovej trate.

603 Koľaj ako spätný vodič

Vzhľadom na to, že v rámci modernizácie električkovej trate budú vybudované nové koľaje, je  
nutné zrealizovať všetky požiadavky kladené na koľajnice ako spätné koľajnicové vedenie a to 
najmä na koľajnicové styky a priečne koľajnicové prepojenia.

604 Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV a trol. zberača

Kovové vodivé predmety a zariadenia nachádzajúce sa v zóne trolejového vedenia električiek 
budú chránené tak, že sa vodivo pospájajú a následne sa cez prierazky prepoja s koľajnicovým 
vedením. Budú to najmä nasledovné zariadenia: vodivé kovové konštrukcie, zastávkové 
prístrešky, automaty cestovných lístkov na navrhovanej zastávke, vodivé časti informačných 
tabúľ a zábradlia v priestoroch zastávky MHD.

610 Elektrické ovládanie výhybiek

Navrhované systémy EOV budú vybavené rozhraním pre komunikáciu s mestským svetelným 
signalizačným zariadením a systémom preferencie električkovej dopravy na križovatkách bude 
možné zabezpečiť požiadavku na vyššiu prevádzkovú rýchlosť električiek na projektovanej trase 
Ružinovskej radiály.
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611 Elektrické vyhrievanie výhybiek

Základnou funkciou elektrického vyhrievania výhybiek je, že ohrieva priestor, kde sa pohybujú 
mechanické časti výhybiek a umožňuje trvalú zimnú prevádzku. Monitoruje teplotu koľají a 
vzduchu a automaticky ovláda čas vykurovania.

612 Mazacie zariadenia koľají

Koľajnicový mazník je  určený k ošetreniu koľajníc proti opotrebeniu a proti hluku, obzvlášť v 
úsekoch s oblúkmi. Princípom zariadenia je  aplikácia biologicky odbúrateľného plastického 
maziva na vnútornú hranu hlavy koľajnice. Mazník sa skladá z mazacej stanice s príslušenstvom 
a zo samotnej aplikačnej sady na koľajnici. Mazacia stanica s príslušenstvom je umiestnená v 
plastovej skrini, ktorá môže byť zavesená na stĺpe trakčného vedenia, na samostatnom stojane, 
alebo v špeciálnej skrini pod úrovňou terénu.

620 Prípojky NN pre električkové zastávky

Nová prípojka NN pre združenú zastávku MHD je navrhnutá z novej skrine PRIS, ktorá bude 
umiestnená v parku v blízkosti zastávky MHD v rámci preložky existujúcich káblov NN ZSD. Z 
novej skrine PRIS bude pripojený elektromerový rozvádzač RE, z ktorého bude následne 
vyvedený kábel do rozvádzača RDP pre napájanie zariadení na združenej električkovej a 
trolejbusovej zastávke. Kábel CYKY bude uložený v tvárnicovej trase so šachtami (multikanál).

621 Prípojky N N  k radičom CDS

Nová prípojka NN sa vybuduje zo skrine PRIS, ktorá bude umiestnená v parku v blízkosti 
zastávky MI-ID v rámci preložky existujúcich káblov NN ZSD. Z rezervného vývodu bude 
pripojený nový elektromerový rozvádzač REP s 3-fázovým elektromerom, z ktorého bude 
následne vyvedený kábel pre napájanie nového radiča CDS na Americkom námestí. Prípojka 
bude navrhnutá káblom CYKY uloženým voľne vo výkope v zemi a pod komunikáciami v 
chráničkách.

622 Meniareň Astronomická, prípojka N N

V rámci tohto projektu bude navrhnutá nová káblová prípojka NN 0,4kV z existujúceho rozvodu 
ZSD v blízkosti stavby. Pripojenie je  navrhnuté z existujúcej skrine PRIS umiestnenej za 
objektom DPB na obratisku električiek. Prípojka bude navrhnutá z nového poistkového vývodu 
káblom CYKY a bude ukončená v elektromerovom rozvádzači RE umiestnenom vedľa skrine. Z 
rozvádzača RE bude následne pripojený objekt meniarne. Kábel bude uložený vo výkope v zemi 
a pod komunikáciami v chráničkách.

623 Prípojka NN  k čerpacej stanici pod  mostom Bajkalská

V rámci tohto projektu bude navrhnutá nová káblová prípojka NN 0,4kV z existujúceho rozvodu 
ZSD v blízkosti stavby. Pripojenie je  navrhnuté z existujúcej skrine PRIS umiestnenej pri 
objekte 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici č. 20.

624 Preložka NN káblov, Americké námestie — Trnavské mýto

Existujúce káblové vedenie NN bude v úseku medzi skriňou PRIS v parku na Americkom 
námestí a skriňou PRIS pri CSPL Slovnaft nahradené novým káblovým vedením, ktoré sa uloží 
v novej trase. Existujúca skriňa PRIS pri autobusovej zastávke MHD sa vymení za novú skriňu, 
ktorá bude slúžiť pre pripojenie existujúcich odberov v parku, ako aj nových zariadení na 
zastávke MHD. Z novej skrine PRIS budú v rámci samostatných objektov zriadené prípojky pre 
CDS a zastávky MHD. Kábel bude uložený vo výkope v chodníku a pod komunikáciami v 
chráničkách.
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625 Preložka NN káblov v križovatke Tomášikova

Existujúca skriňa PRIS v križovatke Tomášikova sa zdemontuje a nahradí sa novou skriňou, 
ktorá sa umiestni na nové miesto do pásu so zeleňou. Existujúce káblové vedenie NN sa pred 
križovatkou Tomášikova preruší, naspojkuje sa novým vedením rovnakej dimenzie a zapojí sa 
do novej skrine PRIS. Zo skrine PRIS sa následne pripoja samostatnými prípojkami existujúce 
odbery (billboardy, CDS a pod.) a bude slúžiť aj pre pripojenie nového rozvádzača RVO. Kábel 
bude uložený vo výkope v zemi, v chodníku a pod komunikáciami v chráničkách.

626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Úsek Špitálska — Trnavské mýto
Verejné osvetlenie v celom úseku je navrhované svietidlami s LED technológiou s príkonom cca 
100-140W, ktoré budú umiestnené na výložníkoch votknutých do nových trakčných stožiarov. 
Navrhovaná je párová osvetľovacia sústava. Na autobusovej zastávke Trnavské mýto (smer 
centrum), kde sa navrhuje jej rozšírenie, je potrebné preložiť, resp. doplniť 2 ks samostatných 
stĺpov VO, osvetlenia priechodu pre chodcov a pripojiť nové prístrešky k VO na autobusovej 
zastávke pri Levickej ulici. V zastávke Trnavské mýto sú stožiare zabudované do prístreškov na 
nástupných ostrovčekoch a tu sa výmena stožiarov neplánuje, ale vykoná sa výmena svietidiel, 
výložníkov a káblového vedenia. Ostatný káblový rozvod verejného osvetlenia bude v celom 
rozsahu nový, káblovým vedením CYKY 4x16 mm2.
Úsek Trnavské mýto -  Bajkalská
V úseku ET Trnavské mýto -  zastávka Saleziáni sa plánuje výmena časti trakčných stožiarov ET 
za nové až po zastávku Saleziáni. Svietidlá VO, ktoré budú dotknuté modernizáciou TV, sa 
zdemontujú a nahradia novými s LED technológiou. V úseku zastávka Saleziáni -  zastávka 
Líščie nivy, ktoré sú umiestnené na stĺpoch TV už modernizovaného úseku, sa uvažuje len s 
výmenou svietidiel s LED technológiou. Káblový rozvod VO v celom úseku bude nahradený 
novým káblovým vedením CYKY 4x16 mm2.
Úsek Bajkalská -  Ružinovská
Vzhľadom k tomu, že umiestnenie stožiarov pre trolejové vedenie na Ružinovskej radiále je 
navrhnuté obdobne ako pôvodné riešenie (na telese ET), systém verejného osvetlenia sa nebude 
meniť. Na verejné osvetlenie budú využité nové trakčné stožiare, ktoré budú umiestnené po 
oboch stranách telesa električkovej trate zo strany cestnej komunikácie. Na tieto stožiare sa 
umiestnia výložníky a svietidlá s LED technológiou s príkonom cca 100-140W. Káblový rozvod 
verejného osvetlenia bude v celom rozsahu nový, káblovým vedením CYKY 4x16 mm2.

629 Meniareň Astronomická, prípojka VN

Vzhľadom na celkový príkon bolo po rokovaní s prevádzkovateľom distribučnej sústavy 
dohodnuté, že meniareň bude pripojená priamo z blízkej elektrickej stanice 110/22kV. Prípojka 
bude navrhnutá káblami 22-NA2XS2Y 3x1x240 mm2. Meniareň bude osadená v páse zeleni v 
obratisku električiek. Kábel bude uložený vo výkope v zemi a pod komunikáciami v 
chráničkách.

630 Preložka VN káblov, križovatka Bajkalská

Pri realizácii zemných prác na električkovej trati budú v blízkosti pôvodnej trasy vybudované 
nové chráničky 2xHDPE DN200+lxHDPE DNI00, ktoré budú výškovo prispôsobené novej 
trati. Po vybudovaní chráničiek sa zrealizuje preložka káblov VN, ktoré budú prerušené a 
naspojkované novými káblami (22-NA2XS2Y 3x1x240 mm2) potrebnej dĺžky až do VN 
rozvádzača existujúcej trafostanice. Káble budú uložené vo výkope v zemi v pôvodnej trase. Pod 
komunikáciami sa káble uložia do chráničiek.
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631 Preložka VN káblov u zastávky Herlianska

Zrealizuje sa preložka káblov VN, ktoré budú prerušené a naspojkované novými káblami (22- 
NA2XS2Y 3x1x240 mm2) potrebnej dĺžky až na druhú stranu Ružinovskej ulice. Káble budú 
uložené vo výkope v zemi. Pod komunikáciami sa káble uložia do chráničky HDPE DN200.

634 Rekonštrukcia protikoróznej ochrany

Vzhľadom na modernizáciu električkového zvršku dôjde počas stavby k odpojeniu káblového 
vedenia vedeného od stanice EPD ku pripojeniu na koľaje. V mieste začatia modernizácie 
koľajového zvršku bude prívodný kábel ku koľaji prerušený. Po položení nového zvršku bude 
potrebné prívodný kábel v mieste prerušenia spojiť prostredníctvom spojky s novým káblom 
rovnakého prierezu a nový kábel opätovne pripojiť na koľajnice prostredníctvom na koľaj 
privareného odskoku a pripojeného káblového oka. Miesto privarenia na koľaj a pripojeného 
káblového oka bude zaizolované proti zemnej vlhkosti polyuretánovým tmelom. Prívodné káble 
v koľajisku budú uložené v plastových chráničkách.

640 Optický kábel ovládania meniarne Legionárska a výhybiek

Pre potreby DPB bude uložená jedna HDPE trubka pre viacerých užívateľov. Pre jednotlivých 
užívateľov zadefinoval DPB farby minitrubičiek, ktoré budú uložené do HDPE trubky Dura-line, 
Dura Pack 40/34 + 7x10/8 mm, kde jednotlivé minitrubičky musia byť rôznych farieb.
Pre potreby diaľkového ovládania meniarní a diaľkového dohľadu nad výhybkovými systémami 
(červená minitrubička) je potrebné zafúknuť optické káble.

641 Optický kábel ovládania meniarní Ružová dolina a Astronomická

Pre potreby DPB bude uložená len jedna HDPE trubka pre viacerých užívateľov. Pre 
jednotlivých užívateľov zadefinoval DPB farby minitrubičiek, ktoré budú uložené do HDPE 
trubky, Dura-line, Dura Pack 40/34 + 7x10/8 mm, kde jednotlivé minitrubičky musia byť 
rôznych farieb. Pre potreby diaľkového ovládania meniarní a diaľkového dohľadu nad 
výhybkovými systémami (červená minitrubička) je  potrebné zafúknuť optické káble.

642 Kabelizácia pre informačný systém DPB

Predmetom tohto objektu je  návrh optickej kabelizácie pre informačné zariadenia a automaty na 
predaj cestovných lístkov pozdĺž modernizovanej električkovej trate. Bude pozostávať z 
príslušnej dátovej optickej kabelizácie s ukončením v optických rozvádzačoch (OR). Na začiatku 
trasy na Špitálskej ulici je potrebné osadiť káblovú komoru (rieši SO 640 Optický kábel 
ovládania meniarní Legionárska - Ružová dolina), kde budú ukončené všetky optické káble.

643 Ochrana vedení Slovak Telekom

Časť existujúcej trasy metalického prípojného kábla pre čerpaciu stanicu na Americkom námestí 
sa v úseku dĺžky 3 m umiestnenom pod novou cestnou komunikáciou ochráni v jej existujúcej 
polohe vložením do delenej chráničky D N I60. Súbežne s delenou chráničkou bude v káblovej 
ryhe uložená aj rezervná vrúbkovaná chránička D N I60.

644 Ochrana vedení Orange Slovensko

Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je potrebné obnažiť existujúce 
chráničky optických vedení križujúce električkovú trať v km 0,719 a km 4,166 staničeniajej 
pravej koľaje č.2 a v dotknutých úsekoch ich spevniť obetónovaním.
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645 Ochrana telekomunikačných vedení ZSE

Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je  potrebné obnažiť existujúce 
chráničky metalických káblov križujúce električkovú trať v km 3,048 a km 3,305 staničenia jej 
pravej koľaje č.2 a v dotknutých úsekoch ich spevniť obetónovaním.

646 Ochrana vedení SITEL

Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je  potrebné obnažiť existujúce 
chráničky optických vedení križujúce električkovú trať v km 0,326, v km 0,937 a v km 4,287 
staničenia jej pravej koľaje č.2 a v dotknutých úsekoch ich spevniť obetónovaním.

647 Ochrana vedení ACS

Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je  potrebné obnažiť existujúce 
chráničky optických vedení križujúce električkovú trať v km 0,333, km 0,940 a km 4,287 
staničenia jej pravej koľaje a v dotknutých úsekoch ich spevniť obetónovaním.

648 Ochrana vedení UPC

Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je  potrebné obnažiť existujúcu 
chráničku vedení križujúcu električkovú trať v km 0,717, km 4,049, km 4,686 a km 4,846 
staničenia jej pravej koľaje a v dotknutom úseku dĺžky 12 m ju  spevniť obetónovaním.

649 Ochrana vedení SANET

Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je  potrebné obnažiť existujúcu 
chráničku optických vedení križujúcu električkovú trať v km 4,513 staničenia jej pravej koľaje a 
v dotknutom úseku dĺžky 12 m ju spevniť obetónovaním.

650 Preložka vedení SWAN

Hlavná nadzemná trasa optických káblov sa v úseku od km 2,451 po km 5,201 staničenia pravej 
koľaje električkovej trate preloží (prevesí) na nové osvetľovacie stožiare umiestnené pozdĺž 
severnej strany Záhradníckej a Ružinovskej ulice a v nadväznom úseku od km 4,006 po 
obratisko na osvetľovacie stožiare umiestnené pozdĺž južnej strany Ružinovskej ulice. Celková 
dĺžka preložky nadzemných optických káblov je  2800 m.

651 Ochrana vedení D K  B A T

Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je  potrebné obnažiť existujúcu 
chráničku vedení križujúcu električkovú trať v km 3,415 a km 4,706 staničenia jej pravej koľaje 
a v dotknutom úseku dĺžky 12 m ju spevniť obetónovaním.

652 Ochrana vedení Dial Telecom

Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je  potrebné obnažiť existujúcu 
chráničku vedení križujúcu električkovú trať v km 0,324 staničenia jej pravej koľaje a v 
dotknutom úseku dĺžky 12 m ju spevniť obetónovaním.

653 Ochrana vedení Transpetrol

Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je  potrebné obnažiť existujúcu 
chráničku vedení križujúcu električkovú trať v km 0,312 staničenia jej pravej koľaje a v 
dotknutom úseku dĺžky 12 m ju spevniť obetónovaním.
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654 Ochrana vedení MV SR

Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je potrebné obnažiť existujúcu 
chráničku vedení križujúcu električkovú trať v km 0,072 a v km 0,147 staničenia jej pravej 
koľaje a v dotknutom úseku dĺžky 12 m ju spevniť obetónovaním.

655 Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom

N úseku km 0,32 po km 0,5 bude káblovod preložený. Po výstavbe káblovodu v úseku 
káblovodových šácht H24a -  H28 sa preložia všetky tri diaľkové káble do nového káblovodu.
V úseku km 0,71 po km 0.86 sa po výstavbe káblovodu v úseku káblovodových šácht H31 -  
H3d preložia tri diaľkové káble, štyri rúry HDPE a 4 optické káble.

656 Ochrana vedení VNET

Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je potrebné obnažiť existujúce 
chráničky vedení križujúce električkovú trať v km 0,946, km 4,287 a v km 4,684 staničenia a v 
dotknutom úseku dĺžky 12 m ich spevniť obetónovaním.

660 Kamerový dohľad pre DPB

Nové riešenie obsahuje samostatné dohliadanie každej výhybky na Ružinovskej radiále v 
rozsahu stavby. Dohliadané budú výhybky na Americkom námestí, v triangli Krížna -  Vazovova 
a na Trnavskom mýte.

661 Kamerový dohľad triangel Vazovova

Nové riešenie obsahuje dohliadanie cez kamerový dohľad na dopravný uzol neriadenej 
križovatky Krížna -  Vazovova (K635).

662 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Legionárska

Modernizácia diaľkového ovládania na meniarni Legionárska bude pozostávať z výmeny 
rozvádzača RDO. Nový rozvádzač bude osadený novým panelovým priemyselným PC s novým 
operačným softvérom Windows 10 - LTSB. Všetky nové technologické 
zariadenia/transformátory, usmerňovače, napájače ako i jestvujúce nemenené technológie sa na 
moduly PLC moduly Simatic S7-1200 v novom rozvádzači RDO pripoja cez svorkovú skriňu 
MDO, resp. ak budú vystrojené PLC technológiou priamo profínetovou komunikačnou linkou.

663 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Ružová dolina

Modernizácia diaľkového ovládania na meniarni Ružová dolina , bude pozostávať z výmeny 
rozvádzača RDO. Nový rozvádzač bude osadený novým panelovým priemyselným PC s novým 
operačným softvérom Windows 10 - LTSB. Modem sa nahradí ethemetovým prevodníkom 
optika/metal. Všetky nové technologické zariadenia /transformátory, usmerňovače, napájače,.../ 
ako i jestvujúce nemenené technológie sa na moduly PLC moduly Simatic S7-1200 v novom 
rozvádzači RDO pripoja cez svorkovú skriňu MDO, resp. ak budú vystrojené PLC technológiou 
priamo profínetovou komunikačnou linkou.

664 Diaľkové ovládanie meniarne Astronomická

Všetky dôležité ovládacie prvky sú diaľkovo ovládané. Vlastné mikropočítačové moduly 
jednotlivých technologických skupín, ktoré sledujú stavy a poruchy a taktiež vykonávajú 
merania, poskytujú údaje, ktoré diaľkové ovládanie spracováva a prenáša na elektro-dispečing. 
Novo navrhované diaľkové ovládanie musí byť kompatibilné s jestvujúcim softwarom i 
hardwarom na elektro-dispečingu slúžiacim pre ovládanie ostatných meniarní DPB. Skriňa DO 
(RDO) pozostáva z priemyselného panelového PC, PLC modulov Simatic S7 sprostredkujúcich
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kontakt medzi PC a technológiou meniarne. Obsahuje taktiež stabilizovaný zdroj, istenie 
ovládacieho a signalizačného napätia pre diaľkové ovládanie, montážne zásuvky, UPS a 
prevodník optika/ethemet. PC s mikropočítačovými modulmi komunikuje cez zbernicu Profinet.

701 Preložky plynovodov na Krížnej ul.

Na Krížnej ulici v Bratislave je nutné preložiť celkom 5 vetiev plynovodov a to z dôvodu ich 
kolízie so stĺpmi trakčného vedenia.
STL plynovod d 90
Nová trasa plynovodu sa napojí tesne za križovatkou Vazovova ul. -  Krížna ul. v km 0,6 
modernizovanej trasy, potom je plynovod vedený až ku križovatke Krížnej ulice s Legionárskou 
a Karadžičovou ulicou, kde končí v km 0,86 napojením na STL plynovod DN 300, ktorý bude 
vedený kolmo na os Krížnej ulice.
NTL plynovod DN 200
Nová trasa plynovodu sa napojí pri Odborárskom námestí v km 0,4 modernizovanej trasy, potom 
je  plynovod vedený až ku križovatke Krížnej ulici s Legionárskou a Karadžičovou ulicou, kde 
končí v km 0,86 napojením na NTL plynovod DN 300, ktorý bude vedený kolmo na os Krížnej 
ulice.
NTL plynovod DN 300 a DN 500
Prekládka týchto plynovodov začína v parčíku medzi Karadžičovou ul. a Krížnou ul., trasa 
nového plynovodu bude vedená kolmo na os Krížnej ulice, za ktorou bude prechádzať okolo 
Talianskej reštaurácie na Krížnej ulici a končí napojením na NTL plynovod na Blumentálskej ul. 
V trase potrubia, ktoré bude vedené pod Krížnou ulicou, bude potrubie plynovodu uložené v 
chráničke.
STL plynovod DN 300
Napojenie prekládky plynovodu začína pred križovatkou ulíc Legionárska -  Krížna. Od bodu 
napojenia je  plynovod vedený smerom na Blumentálsku ul. Na ktorej sa napája na jestvujúci 
STL plynovod DN 300.

790 Cestná dopravná signalizácia

Objekt zahŕňa skupinu dopravných uzlov v rozsahu modernizácie Ružinovskej radiály, ktoré sú, 
resp. budú riadené systémom cestnej dopravnej signalizácie (CDS).

790.1 Modernizácia CDS Americké námestie
V rámci SO 790.1 je  riešené osamostatnenie riadenia križovatiek č. 632 a 633 pod 
samostatné radiče CDS. V oboch križovatkách sa počíta s výmenou všetkých prvkov 
systému CDS vrátane káblových súborov, stožiarov CDS, a ostatných zariadení potrebných 
pre CDS tak, aby vyhovovali požadovanej 24V technológii a nadväzovali na budovanú 
štruktúru CDS v Bratislave. Súčasťou úprav v oboch križovatkách bude aj osadenie nových 
radičov CDS pre 24V technológiu a preferenciu E-MHD s využitím prenosu informácií po 
sieti TETRA.
790.2 Modernizácia CDS Odborárske námestie
V križovatke bude osadený nový radič CDS pre 24V technológiu a preferenciu E-MHD s 
využitím prenosu informácií po sieti TETRA. Vymenené budú všetky prvky SCDS, káblové 
súbory, stožiare CDS a ostatné zariadenia potrebné pre CDS tak, aby vyhovovali 
požadovanej 24V technológii a nadväzovali na budovanú štruktúru CDS v Bratislave.
790.3 Modernizácia CDS Karadžičova — Krížna
V križovatke bude osadený nový radič CDS pre 24V technológiu a preferenciu E-MHD s 
využitím prenosu informácií po sieti TETRA. Vymenené budú všetky prvky SCDS, káblové 
súbory, stožiare CDS a ostatné zariadenia potrebné pre CDS tak, aby vyhovovali 
požadovanej technológii a nadväzovali na budovanú štruktúru CDS v Bratislave.
790.4 Modernizácia CDS Trnavské mýto
V križovatke bude osadený nový radič CDS pre 24 technológiu a preferenciu E-MHD s 
využitím prenosu informácií po sieti TETRA. Vymenené budú všetky prvky SCDS, káblové 
súbory, stožiare CDS a ostatné zariadenia potrebné pre CDS tak, aby vyhovovali 
požadovanej technológii a nadväzovali na budovanú štruktúru CDS v Bratislave. Do riadenia
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bude zahrnutý aj nový priechod pre peších z električkovej zastávky k autobusovej zastávke 
na strane Tržnice.
790.5 Modernizácia CDS Trnavská cesta -  Miletičova
V rámci SO 790.5 nepočítame s výmenou prvkov CDS, iba s ich doplnením na zabezpečenie 
podobného systému preferencie, ako v celej Ružinovskej radiále. Do existujúceho radiča 
bude doplnený systém na prenos informácií po sieti TETRA.
790.6 CDS Miletičova ul. — križovania cez ET
Priecestia navrhujeme zabezpečiť na vstupoch od Miletičovej ul. prerušovaným svetlom žltej 
farby so symbolom električky (z oboch smerov a s ohľadom k stromoradiu) a na výjazde z 
priľahlých parkovísk riadeným signálom (červené a žlté plné svetlo). Električky budú mať 
taktiež svoj signál, ktorý však bude prevažne informačný -  v prípade výpadku signálu v sieti 
TETRA budú platiť pravidlá premávky na priecestiach ako v prípade neriadenej križovatky, 
a teda prednosť električiek.
790.7 Modernizácia CDS Záhradnícka — Miletičova
V križovatke bude osadený nový radič CDS pre 24V technológiu a preferenciu E-MHD s 
využitím prenosu informácií po sieti TETRA. Vymenené budú prvky CDS (návestidlá, 
tlačidlá, kabeláž) pre 24V technológiu a doplnenie na zabezpečenie podobného systému 
preferencie ako v celej Ružinovskej radiále.
790.8 Modernizácia CDS Záhradnícka -  Jégého
V križovatke bude osadený nový radič CDS pre 24V technológiu a preferenciu E-MHD s 
využitím prenosu informácií po sieti TETRA. Vymenené budú prvky CDS (návestidlá, 
tlačidlá, kabeláž) pre 24V technológiu a doplnenie na zabezpečenie podobného systému 
preferencie ako v celej Ružinovskej radiále.
790.9 Modernizácia CDS Záhradnícka -  Mraziarenská
V križovatke bude osadený nový radič CDS pre 24V technológiu a preferenciu E-MHD s 
využitím prenosu informácií po sieti TETRA. Vymenené budú prvky CDS (návestidlá, 
tlačidlá, kabeláž) pre 24V technológiu a doplnenie na zabezpečenie podobného systému 
preferencie ako v celej Ružinovskej radiále
790.10 CDS Riadené otáčanie Štrkovecké jazero
Na základe zdôvodnenia realizácie objektu je  navrhnuté zrušenie priecestia cez električkovú 
trať v mieste križovatky Ružinovská -  Zimný štadión (fyzicky bude ponechané pre pohyb 
vozidiel Záchrannej zdravotnej služby) a jeho nahradenie v otáčaní situovanom cca 270 m v 
smere k Bajkalskej.
790.11 CDS Riadené otáčanie Herlianska
Na základe zdôvodnenia realizácie objektu je  navrhnuté zrušenie priecestia cez električkovú 
trať v mieste križovatky Ružinovská -  Herlianska a jeho nahradenie v otáčaní situovanom 
cca 260 m v smere k Tomášikovej.
790.12 Modernizácia CDS Ružinovská -  Tomášikova
Predmetom SO 790.12 je  osamostatnenie riadenia križovatky č. 239 od križovatky č. 247 
odpojením sekcie 247 z radiča CDS. Radič bude preložený vedľa nového radiča č. 247. 
790.13 CDS Riadené otáčanie Jašíkova
Dvojica neriadených otáčaní je v návrhu nahradená jedným otáčaním vzdialeným 130 m od 
Jašíkovej v smere k Tomášikovej a druhým situovaným pred križovatkou Ružinovská -  
Chlumeckého.
790.14 CDS Riadené otáčanie Chlumeckého
Dvojica neriadených otáčaní je v návrhu nahradená jedným otáčaním vzdialeným cca 40 m 
od Chlumeckého v smere k Tomášikovej a druhým situovaným pred križovatkou 
Ružinovská -  Jašíkova.
790.15 Zabezpečené priechody cez ET
Na trase boli vytipované 3 priechody pre chodcov, prípadne chodcov/cyklistov, ktoré sú 
situované mimo riadené uzly a mimo zastávky MHD a predpokladá sa v nich zvýšený pohyb 
peších/cyklistov, prípadne je potrebné v nich zvýšiť bezpečnosť pri prechádzaní cez 
električkovú trať.
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791 Električkové zastávky, informačný systém

Celý informačný systém MHD môže byť rozdelený do niekoľkých vzájomne prepojených častí, 
konkrétne:
Zastávkový informačný systém
Zastávkový informačný systém (ZIS) je  jedným z prvkov informačných systémov pre 
cestujúcich. ZIS poskytuje cestujúcim on-line (reálne a aktuálne) informácie o príchodoch 
spojov ako aj doplnkové textové informácie o výlukách alebo príčinách väčšieho meškania. 
Zastávková tabuľa
ZT sa umiestňuje na samostatnom stĺpiku v priestore zastávky. ZT je  obojstranná, vo 
výnimočných prípadoch môže byť aj v prevedení jednostranných displejov. ZT obsahuje statické 
a dynamické informácie.
Zastávkový rozhlas
Jeho úlohou je  sprostredkovať hlasové informácie pre cestujúcich od dispečera a 
pretransformovať pre nevidiacich textové informácie zobrazované na ZT do zvukovej podoby. 
Kamerový systém
Súčasťou informačnej tabule je  aj obrazový monitoring zastávky pomocou kamerového systému. 
Kamerový systém umožní operatívne reagovať na zvládnutie dopravných nárokov z hľadiska 
množstva cestujúcich a vo všeobecnosti zvýši bezpečnosť cestujúcich na zastávke.
Komunikačné rozhranie
zabezpečuje komunikáciu s dispečerským pracoviskom prostredníctvom modemu (prípadne 
modemov).

792 Automaty na predaj C L na zastávkach MHD

Na zastávkach budú priamo na nástupiská umiestnené automaty na výdaj cestovných lístkov. 
Automat na výdaj cestovných lístkov rady AVJ G je  kompaktný stacionárny automat určený 
predovšetkým pre predaj cestovných lístkov či iných papierových dokladov.

793 Preložka reklamných panelov na Trnavskom mýte

Dva reklamné panely (billboardy) budú premiestnené. Ich nová poloha je  zrejmá z výkresovej 
časti v prílohe č. D-2.2 Celková situácia km 0,7-km 1,3. Ako prvý krok bude prevedená 
demontáž uvedených panelov. Pred začatím demontáže musia byť panely odpojené od prípojky 
elektrickej energie NN v mieste pripojenia na verejnú sieť.

H l. Miesto stavby a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa 
stavba umiestňuje:

Zábery navrhovanej stavby zasahujú do katastrálnych území Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy, 
Ružinov.
Zoznam dotknutých parciel podľa § 3 ods. 2 vyhlášky 453/2000 Z. z. neuvádzame, nakoľko sa 
jedná o umiestnenie líniovej stavby, priebeh hranice záujmového územia uvádzame opisom 
nasledovne:
Stavba rieši modernizáciu jestvujúcej električkovej trate a je  situovaná v intraviláne mesta 
Bratislava. Začiatok stavby je  v k.ú. Staré Mesto na križovatke ulíc Spitálska/Ul. 29. augusta, 
kde trať nadväzuje na starý stav (staničenie km 0,000). Následne prechádza ulicami Spitálska, 
Americké námestie, Krížna. V križovatke ulíc Krížna/Legionárska/Karadžičova prechádza do 
k.ú. Nivy. V križovatke Trnavské mýto stavba v malej časti zasahuje aj do k.ú. Nové Mesto. 
Ďalej pokračuje ulicami Trnavská cesta, Miletičova, Záhradnícka, Ružinovská. V križovatke ulíc 
Záhradnícka/Ružinovská/Bajkalská prechádza do k.ú. Ružinov. Koniec stavby je  v križovatke 
ulíc Ružinovská/Čmelíkova v staničení km 4,988.
Priestor výstavby je  vymedzený šírkou uličného priestoru alebo električkového telesa 
vymedzeného prevažne obrubníkmi. Stavenisko tvorí električkové teleso, v menšom rozsahu je 
to plocha priľahlých vozoviek, peších plôch, chodníkov a zelene.
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IV. Vlastnícke práva k pozemkom:

Pozemky, na ktorých bude umiestnená stavba, sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb 
a ich vlastníctvo je  zaevidované na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor.
V súlade s §38 stavebného zákona súhlasy vlastníkov pozemkov k žiadosti neprikladáme, 
nakoľko pozemky podľa §108 ods. 2 písm. a) stavebného zákona je  možné vyvlastniť. Pozemky 
budú majetkovoprávne usporiadané s vlastníkmi pozemkov pre účely stavby k podaniu žiadosti 
o vydanie stavebného povolenia.

V. Zoznam účastníkov územného konania a zoznam dotknutých orgánov:

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, podľa § 8 Vyhlášky MZP č. 453/2000 7,.z., 
zoznam účastníkov konania neuvádzame.

Predpokladaný zoznam dotknutých orgánov je  uvedený v prílohe č.2.

VI. Údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy:

Spracovateľ projektovej dokumentácie na územné konanie DOPRAVOPROJEKT, a.s., 
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, zabezpečuje zapracovanie pripomienok vznesených pri 
prerokovaní dokumentácie na územné konanie.

S pozdravom

Ing. Igor Šillo 
riaditeľ divízie Bratislava III

Prílohy:
1. Projektová DUR dokumentácia ( 2 x ) ^ ^
2. Zoznam dotknutých orgánov a ich rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy
3. Vyhodnotenie spôsobu zapracovania pripomienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho 

konania OÚ Bratislava, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-BA-OSZP 3-2015/058373- 
r/LAZ/I, II-ELA zo dňa 13.10.2015 (2 pare)
https://wwyv.enviroportal.sk/sk/eia/detail/elektrickova-trat-ruzinovska-radiala

4. Plnomocenstvo zo dňa 1.2.2021
5. Správny poplatok - v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je navrhovateľ podľa §4 ods. (1) písmena a) oslobodený od 
poplatku za vydanie územného rozhodnutia

Kontaktný e-mail: kubina@dopravoprojekt.sk
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DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 141 / 2,4
832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
4456/2021-2910/8632-01

Vec

Miestny úrad Bratislava - Ružinov 
Stavebný úrad

Mierová 21 
827 05 Bratislava

Vybavuje/linka
Ing. Zdeno Kubina 
tel. 02 50234 224 
mob. 0911 701 029

Miesto a dátum
Bratislava 09.08.2021

Modernizácia električkových tratí -  Ružinovská radiála (MET RR)

Doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia

Navrhovateľ/žiadateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
v zastúpení v zmysle plnomocenstva zo dňa 01.02.2021:
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dopĺňame náš návrh (č.3317/2021-2910/8632-01 zo dňa 7.6.2021) na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby:

Modernizácia električkových tratí -  Ružinovská radiála
o stavebný objekt:

657 Preložka vedení MOS BA

Stručný popis objektu: 

657 Preložka vedení MOS BA

Vzdušné vedenie OK MOS BA sa preloží od km -0,023 po km 1,158 na nové električkové 
trakčné stožiare. Káble sa na koncoch naspojkujú v nových optických stožiarových spojkách, do 
ktorých sa upravia a pripoja aj konce jestvujúcich OK MOS BA.

www.dopravoprojekt.sk
tel. spoj.: +421/2/502 34 111
tel. sekr. GR: +421/2/502 34 470
fax: +421/2/502 34 555
director@dopravoprojekt.sk

Bankové spojenie / číslo účtu
VUB a.s. / 24402-012/0200

Registrácia a.s.
OR Okresného súdu Bratislava I. 
oddiel: Sa, vložka č.: 378/B

IČO: 31322000
D IČ :2020524770
IČ DPH: SK2020524770
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S pozdravom

/  2, 4
— (^Bratis lava z

2910
/  / /  mg. Igor Šillo 
riaditeľ divízie Bratislava III

/
Prílohy:

1. Projektová predmetného objektu (2x)
2. Zoznam dotknutých orgánov a ich rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy

- doplnenie č.4 MC Nové Mesto, č.5 M C Staré Mesto, č.8 OÚ BA vodná správa, č.28a 
MC Ružinov súhlas na výrub

Kontaktný e-mai 1: kubina@dopravoprojekt.sk
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