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BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO

ODDELENIE DOPRAVY

Krčméryho ul., Krivá ul., Tajovského ul.,
Gorazdova ul.

Návrh zóny zákazu zastavenia - trvalé dopravné značenie
ČÍSLO PRÍLOHYVYPRACOVAL:

MIESTNY ÚRAD

1/1

ČÍSLO ÚLOHY

DÁTUM

MIERKA 1:500
POČET A4 14

ING. DANIELA VEREŠ

09/2023

Legenda:
Pôvodné vodorovné dopravné značenie

Pôvodné zvislé dopravné značenie

Nové vodorovné dopravné značenie

Nové zvislé dopravné značenie

P8

- ZDZ osadiť podľa TL MB 301-2020 a TL MB 302-2020273-57

Pôvodné zvislé dopravné značenie - ODSTRÁNIŤP8

Pôvodné vodorovné dopravné značenie - ODSTRÁNIŤ

Určený projekt dopravného značenia Magistrátu hl. mesta

DETAIL VDZ 622-50

Montovaný gumenný obrubník (lego) 

Kvetináč

Info k projektu:
Návrh zóny vychádza z potreby usmernenia parkovania v tejto lokalite. V projekte sú navrhnuté parkovacie boxy a
parkovacie pásy v miestach kde to šírkové parametre vozovky a chodníka dovoľujú. V návrhu je braný zreteľ na chodcov,
, vodičov osobných automobilov a aj na potrebu parkovania. Parkovanie je v najvyššej možnej miere situované do
vozovky, aby boli priechodné chodníky pre chodcov. Parkovanie čiastočne na chodníku je v miestach, kde vozovka nemá
dostatočnú šírku nato, aby vozidlá stáli na vozovke.
V projekte je navrhnuté aj zjednosmernenie ulíc, na ktorých bolo potrebné vyznačiť parkovanie čo ale nebolo možné pri
obojsmernej premávke vozidiel.
V riešenej lokalite sú navrhnuté spomaľovacie zariadenia - vankúše, aby sme umocnili dodžiavanie najvyššej povolenej
rýchlosti 30km/h a tým zvýšili bezpečnosť na týchto uliciach.

Nové spomaľovacie zariadenie


